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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité

A termék formaja

Kereskedelmi megnevezés

. Keverék

: Premium Long Life Coolant TWW/2WW - Concentrate

Termékcsoport : Kereskedelmi termék
1.2. Az anyag vagy keverék medfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

F6 felhasznalasi kategoria

Az anyag/készitmeény felhasznalasa

1.2.2.

: Foglalkozasszeri felhasznalas

: Fagyallo
Hutoéfolyadék

Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6é informacié nem all rendelkezésre

1.3.

Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60

1140 Brussel - Belgium
T +32 (0)2 745 20 11

A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

hazmat@toyota-europe.com

Orszagos képvisel6

. Hivatkozéds mas szakaszokra 16

1.4. Siirgdsségi telefonszam

Slirgbésségi telefonszam

: +32 35755555 (24/7)

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgdsségi
telefonszam
Ausztria Vergiftungsinformationszentrale féjgev’\‘/’iie"ng 6 +43 1406 43 43
Horvatorszag Centar za kontrolu otrovanja Ksa‘gjka Cesta 2 +385 1 234 8342
Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada ?6%’00 Zagreb
Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet 2\';:7V‘éé’;’d tér 2. +36 8020 11 99
Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat udapest
Romania Biroul pentru Regulamentul Sanitar str. Dr. Leonte Anastasievici +40 2131836 06 (8- 15
International si Informare Toxicologica Nr.1-3, Sector 5 ore)
50463 Bucuresti
Szlovakia Narodné toxikologické informacné Limbova 5 +421 25477 41 66
833 05 Bratislava
centrum
Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare,
Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie

2. SZAKASZ: A veszely meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Acute Tox. 4 (Szajon at) H302
Repr. 1B H360FD
STOT RE 2 H373
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A H- és EUH-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Veszélyt jelz6 piktogramok (CLP)

GHS07 GHS08

Figyelmeztetés . Veszély
Tartalma : Sodium 2-ethylhexanoate; dinatrum-tetraborat, vizmentes; etilén-glikol
Figyelmezteté mondatok (CLP) : H302 - Lenyelve artalmas.
H360FD - Karosithatja a termékenységet. Karosithatja a sziile- tendé
gyermeket.
H373 - Ismétl6d6 vagy hosszabb expozicio esetén (vesék) karosithatja a
szerveket.
Ovintézkedésre vonatkozd mondatok (CLP) : P201 - Hasznalat el6tt ismerje meg az anyagra vonatkozd kiilénleges
utasitasokat.
P260 - A kdd, g6zok belélegzése tilos.
P280 - Véddékeszty(, Védéruha, szemvédd, arcvédé hasznalata kotelezo.
P308+P313 - Expozicié vagy annak gyanuja esetén: Orvosi ellatast kell kérni.
P405 - Elzarva tarolando.
P501 - A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett
hulladékartalmatlanito létesitmény.

Tovabbi mondatok : Kizarélag szakmai felhasznalo részére.
2.3. Egyéb veszélyek
Egyéb veszélyek : A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei : NEM tartalmaz PBT és/vagy vPvP

anyagokat = 0,1% mértékben a REACH XIIl. mellékletével 6sszhangban.

A keverék nem tartalmaz 0,1%-0s vagy annal nagyobb koncentraciéban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek)
a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott listdban, mint endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal
rendelkezé anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazason alapuld bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU)
2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak igy, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal
rendelkez6 anyagot/anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevikre vonatkozo adatok

3.1. Anyagok
Nem alkalmazhato

3.2. Keverékek

Anyagnév Termékazonosito % Osztalyozas a
1272/2008/EK rendelet
szerint

etilén-glikol (CAS-szam) 107-21-1 90 - 100 Acute Tox. 4 (Szajon at), H302

k6z6sségi munkahelyi expozicios hatarértékkel rendelkezé (EK-szam) 203-473-3 (ATE=500 mg/testtdmeg-

anyag (Sorszam) 603-027-00-1 kilogramm)
(REACH sz) 01-2119456816-28-xxxx STOT RE 2, H373
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Sodium 2-ethylhexanoate (CAS-szam) 19766-89-3 1-<3 Repr. 1B, H360D
(EK-szam) 243-283-8

Disodium sebacate (CAS-szam) 17265-14-4 1-<3 Eye Irrit. 2, H319
(EK-szam) 241-300-3

dinatrum-tetraborat, vizmentes (CAS-szam) 1330-43-4 <1 Eye Irrit. 2, H319

Tartalom/A REACH jeldltlistan szerepl6 anyagokat (EK-szam) 215-540-4 Repr. 1B, H360FD

tartalmaz (dinatrium-tetraborat, vizmentes) (Sorszam) 005-011-00-4

A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyajtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Tovabbi tanacsok . Elsésegélynyujté dolgozék: ligyeljenek sajat védelmiikre!. Lasd a 8. szakaszt az
alkalmazando egyéni védéeszkdzokkel kapcsolatban. Ontudatlan személynek
sohasem szabad semmit a szajdba adni. Kétség esetén, vagy ha a tiinetek
fennmaradnak, forduljon mindig orvoshoz. A biztonsagi adatlapot az orvosnak
meg kell mutatni.

Belégzés : Vigye a sériiltet a friss levegére, tartsa melegen és nyugalomban. Expozicio
vagy annak gyanuja esetén: Orvosi ellatast kell kérni.

Bérrel valo érintkezés : Vegye le a szennyezett ruhat és cipét. Ovatos lemosas bé szappanos vizzel.
Expozicid vagy annak gyanuja esetén: Orvosi ellatast kell kérni. A szennyezett
ruhat ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni.

Szemmel val6 érintkezés : Azonnal 6vatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vizzel ledbliteni. Adott
esetben kontaktlencsék eltavolitdsa, ha konnyen megoldhaté. Az 6blités
folytatasa. Expozicié vagy annak gyanuja esetén: Orvosi ellatast kell kérni.

Belélegzés utan . A szdjat alaposan ki kell 6bliteni vizzel. Hanyas esetén, a fejet lent kell tartani,
nehogy a hanyadék a tiidébe keriljon. Orvosi ellatast kell kérni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Belégzés : Léguti irritaciot okozhat. Kohogés.

Bé&rrel valo érintkezés : Borpir.

Szemmel valo érintkezés : Pirosséag, fajdalom.

Lenyelés : Lenyelve artalmas. A kovetkez6 tlinetek Iéphetnek fol: Gorcsok, Szédlilés,

Emelygés, hanyinger, Hanyas, Hasi fajdalmak, Tidé6déma.

Krénikus tiinetek 1 Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
Karosithatja a termékenységet. Karosithatja a szliletend6é gyermeket.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tlneti kezelés. A tiinetek késGbb jelentkezhetnek. Tartsa a sérltet folyamatos megfigyelés alatt.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltdanyag : szén-dioxid (CO2), por, alkoholallé hab, vizpermet.

Nem megfeleld oltéanyag : Nagynyomasu vizsugar.

5.2. Az anyagbél vagy a keverékbdl szarmazé kiilénleges veszélyek

Kilénleges kockazatok : Nem tlizveszélyes. H6 hatasara szétrobbanhat a bels6 nyomas emelkedése
kovetkeztében.

Tlz esetén veszélyes bomlastermékek  : Szén-oxidok (CO, CO2).
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5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Oltéasi szabaly 1 Atertletet ki kell triteni. A hének kitett konténereket hiitsiik vizpermettel vagy
vizkdddel. Az oltashoz hasznalt folyadékot fogja fel és gyUjtse 6ssze. Kerlilje,
hogy a hasznalt tlizoltoviz szennyezze a kdrnyezetet.

Védelem tlizoltas kézben : Csak megfelel6 védéfelszereléssel avatkozzon be. Zartrendszer( 1égzékésziilék.

Egyéb informaciok : Ne engedje a tlizoltd vizet csatornakba vagy vizfolyasba dmleni. A

hulladékokat a kérnyezetvédelmi jogszabalyoknak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védéeszk6z6k és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem silirgosségi ellaté személyzet esetében

Nem silirg6sségi ellatd személyzet : Tartsa tavol azokat, akikre nincs szlikség. Maradjon a szél feléli oldalon.
esetében Biztositsa a megfelel6 szell6zést. Hasznalja az ajanlott egyéni véddeszkdzt. Lasd

a 8. szakaszt az alkalmazandd egyéni védbeszkdzbkkel kapcsolatban. Ne
lélegezze be a g6zdket. Keriilje a bérrel, szemmel vagy ruhazattal valo
érintkezést.

6.1.2. A siirgdsségi ellatok esetében

A slirg6sségi ellatok esetében . Ellendrizni kell a vészhelyzet-elhéritas és artalmatlanitasi eljarasok és
gyakorlatok meglétét. Lasd a 8. szakaszt az alkalmazando egyéni
védGeszkozbkkel kapesolatban.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések

Ne engedje, hogy a felszini vizekbe vagy a csatornakba folyjon. Ertesitsiik a hatésagokat, ha az anyag bekerdilt a
csatornarendszerbe vagy az ivoviz-rendszerbe.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Tisztitasi eljaras : Meg kell sziintetni a szivargast, ha ez biztonsagosan megteheté. Hatarolja el a
kiomlott folyadékot. Kismértéki folyadék kiomlése: nem éghetd nedvszivo
anyaggal fel kell itatni és egy tartalyba kell lapatolni artalmatlanitasra. A nagy
mennyiségu kiomlott anyagot szivattyluzassal szedje fel (hasznaljon
robbanéasbiztos vagy kézi szivattyut). A maradékot tegye horddkba a hatalyos
eléirasok szerinti artalmatlanitas céljabol (lasd a 13. szakaszt). Az anyagot és a
tartalyt biztonsagos maédon és a helyi jogszabalyoknak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Lasd a 8. szakaszt az alkalmazando egyéni véddeszkdzokkel kapcsolatban. Lasd a 13. fejezetet a tisztitasbdl szarmazo
hulladék artalmatlanitasaval kapcsolatban.

1. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
A biztonsagos kezelésre irdnyuld : Hasznalat el6tt ismerje meg az anyagra vonatkozo klilonleges utasitdsokat. Ne
ovintézkedések hasznalja addig, amig az 0sszes biztonsagi ovintézkedést el nem olvasta és

meg nem értette. Biztositsa a megfeleld szell6zést. Az elSirt egyéni
véddfelszerelés hasznalata kdtelezd. Lasd a 8. szakaszt az alkalmazandé egyéni
védébeszkozokkel kapesolatban. Ne lIélegezze be a gézoket. Kerlilje a bérrel,
szemmel vagy ruhazattal valo érintkezést. Minden évintézkedést meg kell tenni,
hogy ne keveredjen Nem d6sszeférheté anyagok, Az inkompatibilis anyagokat
illetéen lasd a 10. fejezet.. J6 folyamatszabalyozassal biztositsa a maximalis
fogyasztast (hémérséklet, koncentracid, pH-érték, id6). Kerilni kell az anyagnak
a koérnyezetbe valé kijutasat.
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Higiénés intézkedések

: Tartsa megfelel6en tisztan az ipari kornyezetet. Evés, ivas, dohanyzas és a

munkahely elhagyéasa el6tt mossa meg finom szappannal és vizzel a kezét és
minden egyéb kitett teriiletet. A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy
dohanyozni. Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytdl tavol tartando. Tavolitsa el a
szennyezett ruhazatot. A munkaruhat kilonitse el az utcai ruhatol. Kilén mossa
Oket. A szennyezett ruhat ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyitt

Mliszaki intézkedések

Tarolasi feltételek

Hé- és gyujtoforras

Csomagoléanyagok

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznaldsok)

. Elzarva tarolando.

: Az edény szorosan lezarva tartando. Tarolja szaraz, hlivés és nagyon jol
szell6z6 helyen. Tilos a 10. fejezetben felsorolt nem megfelelé anyagok
kozelében vagy tarsasagaban tarolni. A tarold létesitményeket el kell hatarolni
a talaj és a viz szennyezddésének megelbzése céljabdl kiomlés esetén.

. Ho6t6l, forro felliletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastodl tavol

tartandé. Tilos a dohanyzas.

. Csak az eredeti edényzetben tarolhato.

Hivatkozas mas szakaszokra : 1.2.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellen6rzési paraméterek

dinatrum-tetraborat, vizmentes (1330-43-4)

Belgium OEL TWA 2 mg/m?3

Belgium OEL STEL 6 mg/m?3

Horvéatorszag GVI (OEL TWA) [1] 1 mg/ms3

Dania OEL TWA [1] 1 mg/m3

Dania OEL STEL 2 mg/m3

Franciaorszag VME (OEL TWA) 1 mg/ms3

Gorogorszag OEL TWA 10 mg/m3

irorszag OEL TWA [1] 1 mg/m?3 (Borates)

irorszég OEL STEL 6 mg/m3 (calculated)

Portugalia OEL TWA 2 mg/m3 (inhalable fraction (Borate
compounds, inorganic)

Portugalia OEL STEL 6 mg/m3 (inhalable fraction)

Spanyolorszag VLA-ED (OEL TWA) [1] 2 mg/m3

Spanyolorszag VLA-EC (OEL STEL) 6 mg/m3

Egyesult Kiralysag WEL TWA (OEL TWA) [1] 1 mg/m3

Egyesult Kiralysag

WEL STEL (OEL STEL)

3 mg/m3 (calculated)

Norvégia

Grenseverdi (OEL TWA) [1]

1 mg/ms3

Norvégia

Korttidsverdi (OEL STEL)

3 mg/m3 (value calculated)

Ausztralia

OES TWA [1]

1 mg/m3

Kanada (Quebec)

VECD (OEL STEV)

6 mg/m3 (inhalable dust (Borate, inorganic
compounds)

Kanada (Quebec)

VEMP (OEL TWAEV)

2 mg/ms3 (inhalable dust (Borate, inorganic
compounds)

USA - ACGIH

ACGIH OEL TWA

2 mg/m? (inhalable particulate matter (Borate
compounds, inorganic)
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dinatrum-tetraborat, vizmentes (1330-43-4)

USA - ACGIH ACGIH OEL STEL 6 mg/m3 (inhalable particulate matter (Borate
compounds, inorganic)

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) 1 mg/m3

etilén-glikol (107-21-1)

EU IOEL TWA 52 mg/m3

EU IOEL TWA [ppm] 20 ppm

EU IOEL STEL 104 mg/m3

EU IOEL STEL [ppm] 40 ppm

EU Megjegyzés Possibility of significant uptake through the
skin

Ausztria MAK (OEL TWA) 26 mg/m3

Ausztria MAK (OEL TWA) [ppm] 10 ppm

Ausztria MAK (OEL STEL) 52 mg/m3

Ausztria MAK (OEL STEL) [ppm] 20 ppm

Belgium OEL TWA 52 mg/m3 (aerosol)

Belgium OEL TWA 20 ppm (aerosol)

Belgium OEL STEL 104 mg/m?3 (aerosol)

Belgium OEL STEL 40 ppm (aerosol)

Bulgaria OEL TWA 52 mg/m3

Bulgaria OEL TWA 20 ppm

Bulgaria OEL STEL 104 mg/m3

Bulgéria OEL STEL 40 ppm

Horvatorszag GVI (OEL TWA) [1] 52 mg/m3

Horvatorszag GVI (OEL TWA) [2] 20 ppm

Horvatorszag KGVI (OEL STEL) 104 mg/m3

Horvatorszag KGVI (OEL STEL) [ppm] 40 ppm

Ciprus OEL TWA 52 mg/m3

Ciprus OEL TWA 20 ppm

Ciprus OEL STEL 104 mg/m?3

Ciprus OEL STEL 40 ppm

Csehorszag PEL (OEL TWA) 50 mg/ms3

Dania OEL TWA [1] 26 mg/m3
10 mg/m3 (atomized)

Dania OEL TWA [2] 10 ppm

Dania OEL STEL 104 mg/m3
20 mg/m3 (atomized)

Dania OEL STEL 40 ppm

Esztorszag OEL TWA 52 mg/m3 (total concentration of aerosol and
vapor)

Esztorszag OEL TWA 20 ppm (total concentration of aerosol and
vapor)

Esztorszag OEL STEL 104 mg/m3 (total concentration of aerosol

and vapor)




TOYbTA

BIZTONSAGI ADATLAP

Oldal : 7/19

Verzidoszam : 3.0

Kiadas datuma :
03/11/2022

CLP232

Felvaltja ezt : 12/08/2022

etilén-glikol (107-21-1)

Esztorszag

OEL STEL

40 ppm (total concentration of aerosol and
vapor)

Finnorszag HTP (OEL TWA) [1] 50 mg/m3
Finnorszag HTP (OEL TWA) [2] 20 ppm
Finnorszag HTP (OEL STEL) 100 mg/m?3
Finnorszag HTP (OEL STEL) [ppm] 40 ppm

Franciaorszag

VME (OEL TWA)

52 mg/m3 (indicative limit-vapor)

Franciaorszag

VME (OEL TWA) [ppm]

20 ppm (indicative limit-vapor)

Franciaorszag

VLE (OEL C/STEL)

104 mg/m3 (indicative limit-vapor)

Franciaorszag

VLE (OEL C/STEL) [ppm]

40 ppm (indicative limit-vapor)

Németorszag Munkahelyi hatarértékek (mg/m3) (TRGS900) 26 mg/m3 (The risk of damage to the embryo
or fetus can be excluded when AGW and
BGW values are observed)

Németorszag Munkahelyi hatarértékek (ppm) (TRGS900) 10 ppm (The risk of damage to the embryo or
fetus can be excluded when AGW and BGW
values are observed)

Gibraltar OEL TWA 52 mg/m3

Gibraltar OEL TWA 20 ppm

Gibraltar OEL STEL 104 mg/m?3

Gibraltar OEL STEL 40 ppm

Gorogorszag OEL TWA 125 mg/m3 (vapor)

Gorogorszag OEL TWA 50 ppm (vapor)

Gordgorszag OEL STEL 125 mg/m3 (vapor)

Gorogorszag OEL STEL 50 ppm (vapor)

Magyarorszag AK (OEL TWA) 52 mg/m3

Magyarorszag CK (OEL STEL) 104 mg/m?3

irorszag OEL TWA [1] 10 mg/m3 (particulate)

52 mg/m3 (vapour)

irorszag OEL TWA [2] 20 ppm (vapour)

irorszag OEL STEL 30 mg/m3 (calculated-particulate)
104 mg/m3 (vapour)

irorszag OEL STEL 40 ppm (vapour)

Olaszorszag OEL TWA 52 mg/m3

Olaszorszag OEL TWA 20 ppm

Olaszorszag OEL STEL 104 mg/m?3

Olaszorszag OEL STEL 40 ppm

Lettorszag OEL TWA 52 mg/m3

Lettorszag OEL TWA 20 ppm

Litvania IPRV (OEL TWA) 25 mg/m3 (aerosol and vapor)

Litvania IPRV (OEL TWA) [ppm] 10 ppm (aerosol and vapor)

Litvania TPRV (OEL STEL) 50 mg/m3 (aerosol and vapor)

Litvania TPRV (OEL STEL) [ppm] 20 ppm (aerosol and vapor)
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etilén-glikol (107-21-1)

Luxemburg OEL TWA 52 mg/m3
Luxemburg OEL TWA 20 ppm
Luxemburg OEL STEL 104 mg/m3
Luxemburg OEL STEL 40 ppm
Malta OEL TWA 52 mg/m3
Malta OEL TWA 20 ppm
Malta OEL STEL 104 mg/m3
Malta OEL STEL 40 ppm
Hollandia TGG-8u (OEL TWA) 52 mg/m3 (fume)
10 mg/m3 (droplets)
Hollandia TGG-15min (OEL STEL) 104 mg/m3
Hollandia TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 40 ppm (fume)
Lengyelorszag NDS (OEL TWA) 15 mg/m3
Lengyelorszag NDSCh (OEL STEL) 50 mg/m3

Portugalia OEL TWA 52 mg/m3 (indicative limit value)
Portugalia OEL TWA 20 ppm (indicative limit value)
Portugalia OEL STEL 104 mg/m3 (indicative limit value)
Portugalia OEL STEL 40 ppm (indicative limit value)
Portugalia OELC 100 mg/m3 (aerosol only)
Romania OEL TWA 52 mg/m3

Romania OEL TWA 20 ppm

Romania OEL STEL 104 mg/m?3

Romania OEL STEL 40 ppm

Szlovékia NPHV (OEL TWA) [1] 52 mg/m3

Szlovakia NPHV (OEL TWA) [2] 20 ppm

Szlovakia NPHV (OEL C) 104 mg/m3

Szlovénia OEL TWA 52 mg/m3

Szlovénia OEL TWA 20 ppm

Szlovénia OEL STEL 104 mg/m3

Szlovénia OEL STEL 40 ppm

Spanyolorszag

VLA-ED (OEL TWA) [1]

52 mg/m3 (indicative limit value)

Spanyolorszag

VLA-ED (OEL TWA) [2]

20 ppm (indicative limit value)

Spanyolorszag

VLA-EC (OEL STEL)

104 mg/m3

Spanyolorszag

VLA-EC (OEL STEL) [ppm]

40 ppm

Svédorszag

NGV (OEL TWA)

25 mg/m3 (the limit value applies to the
combined concentration of vapor and
aerosol-aerosol and vapor)

Svédorszag

NGV (OEL TWA) [ppm]

10 ppm (the limit value applies to the
combined concentration of vapor and
aerosol-aerosol and vapor)

Svédorszag

KGV (OEL STEL)

104 mg/m3 (aerosol and vapor)

Svédorszag

KGV (OEL STEL) [ppm]

40 ppm (aerosol and vapor)
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etilén-glikol (107-21-1)

Egyesult Kiralysag

WEL TWA (OEL TWA) [1]

10 mg/m3 (particulates)
52 mg/m3 (vapour)

Egyesilt Kiralysag

WEL TWA (OEL TWA) [2]

20 ppm (vapour)

Egyestlt Kiralysag

WEL STEL (OEL STEL)

104 mg/m3 (vapour)
30 mg/m3 (calculated-particulate)

Egyesilt Kiralysag

WEL STEL (OEL STEL) [ppm]

40 ppm (vapour)

Norvégia

Grenseverdi (OEL TWA) [1]

52 mg/m3 (total sum of gas and particulate
matter (aerosol) of the substance-total dust
and vapor)

Norvégia Grenseverdi (OEL TWA) [2] 20 ppm (total sum of gas and particulate
matter (aerosol) of the substance-total dust
and vapor)

Norvégia Korttidsverdi (OEL STEL) 104 mg/m3 (total sum of gas and particulate
matter (aerosol) of the substance-dust)

Norvégia Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] 40 ppm (total sum of gas and particulate
matter (aerosol) of the substance)

Svijc MAK (OEL TWA) [1] 26 mg/m?3

Svijc MAK (OEL TWA) [2] 10 ppm

Sviéjc KZGW (OEL STEL) 52 mg/m3

Sviajc KZGW (OEL STEL) [ppm] 20 ppm

Ausztralia OES TWA [1] 10 mg/m3 (particulate)

52 mg/m3 (vapour)

Ausztralia OES TWA [2] 20 ppm (vapour)

Ausztralia OES STEL 104 mg/m3 (vapour)

Ausztralia OES STEL [ppm] 40 ppm (vapour)

Kanada (Quebec)

Plafond (OEL C)

127 mg/m3 (mist and vapour)

Kanada (Quebec)

Plafond (OEL C)

50 ppm (mist and vapour)

USA - ACGIH ACGIH OEL TWA [ppm] 25 ppm (vapor fraction)

USA - ACGIH ACGIH OEL STEL 10 mg/m? (inhalable particulate matter,
aerosol only)

USA - ACGIH ACGIH OEL STEL [ppm] 50 ppm (vapor fraction)

Kiegészité adatok

. Ajanlott felligyeleti eljaras :. Személyzeti leveg6 ellenérzése. Belsélevegé

ellendérzés

8.2. Az expozicio ellenérzése

Mdszaki intézkedések . Biztositsa a megfelel6 szell6zést. Szervezeti intézkedések a kibocsatas, terjedés
és expozicio megakadalyozasara/csokkentésére. A biztonsagos kezelésrél lasd a

7. szakaszt.

Egyéni védéfelszerelés . A védodfelszerelés tipusat az adott munkahelyen hasznalt veszélyes anyag

koncentracioja és mennyisége alapjan kell kivalasztani.
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Kézvédelem

Szemvédelem
A test védelme

Légutak védelme

Védelem hémérsékleti veszélyek ellen

A kornyezeti expozicio ellenérzése

: Viseljen vegyallo kesztylit (EN374 szerint bevizsgaltat) . Alkalmas anyag:

Nitrilkaucsuk. Vastagsag : > 0,3 mm. Athatolasi id6: > 480'. A vegyi
véddkesztyliket a veszélyes anyagok koncentraciojatél és mennyiségétél
fliggéen munkakdrspecifikusan kell kivalasztani.

: Hasznaljon megfelelé szemvédelmet (EN166): Véd&szemiiveg
: Megfelel6 védéruhazatot kell viselni

: Ha a szell6zés elégtelen, megfelel6 1égzékésziiléket kell hasznalni. Félalarc (EN

140). Teljes alarc (DIN EN 136). Szlir6tipus: A (EN 14387). A légzésvédd sz(iré
osztalyat feltétlenilil ahhoz a legnagyobb karosanyag-kocentraciéhoz
(gaz/g6z/aeroszol/részecskék) kell igazitani, amely a termékkel vald
munkavégzés soran keletkezhet. A konc. tullépése esetén a fliggetlen
légzékésziiléket kell hasznalnil (EN 137)

: A hasznalat normal feltételei esetén nem megkoévetelt. Hasznaljon csak erre a

célra szolgalé felszerelést.

: Kerilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valé kijutasat. Meg kell felelni az Eurépai

Unio vonatkozo kérnyezetvédelmi rendelkezéseinek.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Megjelenés
Kilsé jellemzék
Szin

Szag
Szagkliszobérték
pH-érték

Relativ parolgasi rata (butil-acetat=1)

Olvadaspont/fagyaspont
Fagyaspont

Kezdeti forraspont és forrasponttartomany

Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi h6mérséklet
Tlzveszélyesség
Gdéznyomas

Gdzslrliség

Relativ strliség
Oldékonysag
Eloszlaskoefficiens n-oktanol/viz
Kinematikus viszkozitas
Dinamikus viszkozitas

Robbanasveszélyes tulajdonsagok

Oxidalé tulajdonsagok

: Folyékony

: Folyékony.

. soOtétkék. Zold.

. szagtalan.

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Adatok nem allnak rendelkezésre

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: 170 °C

: >120°C

1 397,78 °C (becsllt érték)

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Nem alkalmazhatd,Folyékony

: 0,12 hPa (becsult érték)

: Adatok nem allnak rendelkezésre
1 1,122 (20°C)

: Viz: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Nem alkalmazhato

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Adatok nem allnak rendelkezésre

: Nem alkalmazhat6. Nem szilikséges vizsgalat, mivel a molekuldban
nincsenek olyan kémiai csoportok, amelyek lehetséges robbanékony
tulajdonsagokra engednének kévetkeztetni.

: Nem alkalmazhatd. Besolrolasi eljarast nem kell alkalmazni, mivel a
molekuldban olyan kémiai csoportok nem talalhatéak, melyek oxidalo
tulajdonsagokra utalnak.
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Robbanasi hatarértékek : Adatok nem allnak rendelkezésre
Részecskeméret : Nem alkalmazhato
Részecskeméret eloszlasa : Nem alkalmazhato
Részecske alakja : Nem alkalmazhato
Részecske méretaranyai : Nem alkalmazhato
Részecs aggregacios helyzet : Nem alkalmazhato
Részecs agglomerécids helyzet : Nem alkalmazhato
Részecske fajlagos felllete : Nem alkalmazhato
Részecs porzas : Nem alkalmazhato

9.2 Egyéb informacidk
9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo informaciok

Kiegészit6é informacié nem all rendelkezésre

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzék

Kiegészité informéacié nem all rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Normal feltételek mellett nincsen. Hivatkozas maés szakaszokra: 10.4 & 10.5.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal kértilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Szokvanyos felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakciok nem ismertek.

10.4. Keriilend6 kérilmények

H6t6I, forrd feliiletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas. A biztonsagos

kezelésrél lasd a 7. szakaszt.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

Eré s oxidaloszerek. A biztonsagos kezelésrél lasd a 7. szakaszt.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Hivatkozas mas szakaszokra 5.2.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas : Lenyelve artalmas.

Premium Long Life Coolant 1WW/2WW - Concentrate

LD50/b6ron at/nyal 9716 mg/kg (24h)

ATE CLP (szajon at) 500 mg/testtomeg-kilogramm
dinatrum-tetraborat, vizmentes (1330-43-4)

LD50/oralis/patkany 2660 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LD50 szajon at 2660 mg/kg

LD50/b6ron at/nyal > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)

LC50 b6ron keresztil > 2000 mg/kg
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dinatrum-tetraborat, vizmentes (1330-43-4)

LC50/belégzés/dh/patkany

| > 2 mg/m3 (Exposure time: 4 h Source: NLM_HSDB)

etilén-glikol (107-21-1)

LD50/oralis/patkany

500 mg/testtdmeg-kilogramm

LD50 szajon at

500 mg/testtdmeg-kilogramm

LD50/b6ron at/patkany

> 3500 mg/kg

LC50 b6ron keresztil

> 3500 mg/kg

LC50/belégzés/dh/patkany

> 2,5 mg/l/6h

LDLo, ember

398 mg/kg (Sudebno-Meditsinskaya Ekspertiza. Forensic Medical Examination.
Vol. 26(2), Pg. 48, 1983.)

Bérkorrézio/borirritacio

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Légzdszervi vagy bérszenzibilizacio
Csirasejt-mutagenitas

Rakkelté hatas

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljestilnek)

pH-érték: Adatok nem allnak rendelkezésre

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljestlnek)

pH-érték: Adatok nem allnak rendelkezésre

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljestilnek)

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljestilnek)

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljestilnek)

etilén-glikol (107-21-1)

NOAEL (kronikus,oralis,allat/him,2 év)

1000 mg/testtdmeg-kilogramm

NOAEL (krénikus,oralis,allat/néstény,2
év)

1500 mg/testtémeg-kilogramm

Reprodukcios toxicitas

Egyetlen expozicid utani célszervi
toxicitas (STOT)

Ismétl6dé expozicid utani célszervi
toxicitas (STOT)

. Karosithatja a termékenységet. Karosithatja a szlile- tend6é gyermeket.

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljesiilnek)

: Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén (vesék) karosithatja a szerveket.

etilén-glikol (107-21-1)

NOAEL (oralis,patkany,90 nap)

150 mg/testtomeg-kilogramm/nap Exposure time: 2y

NOAEL (dermalis, patkany/nyul, 90
nap)

2200 - 4400 mg/testtomeg-kilogramm/nap Exposure time: 4 weeks - specie:
Dog

Aspiracios veszély

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljestilnek)

Premium Long Life Coolant 1WW/2WW - Concentrate

Kinematikus viszkozitas

Adatok nem allnak rendelkezésre

Egyéb karos hatasok

Egyéb informacidk

1 Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
Karosithatja a termékenységet. Karosithatja a szliletend6 gyermeket.

: Tunetek a fizikalis, vegyi és toxikologiai tulajdonsagokkal 6sszefliggésben.
Tovabbi informacidért olvassa el a 4. szakaszt.
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11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

11.2.1. Endokrin karosito tulajdonsagok

Endokrin karosité tulajdonsagok altal
okozott karos egészségi hatasokrol

11.2.2 Egyéb informaciok
Egyéb karos hatasok

Egyéb informaciok

: A keverék nem tartalmaz 0,1%-0s vagy annal nagyobb koncentraciéban

olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének (1)
bekezdésével 6sszhangban létrehozott listdban, mint endokrin rendszert
karosité tulajdonsagokkal rendelkez6 anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz.
felhatalmazason alapuld bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU)
2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint
endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkezé anyagot/anyagokat.

: Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a

szerveket,Karosithatja a termékenységet. Karosithatja a szlletendd
gyermeket.

: Tinetek a fizikalis, vegyi és toxikoldgiai tulajdonsagokkal

osszefliggésben, Tovabbi informacidért olvassa el a 4. szakaszt

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Koérnyezeti tulajdonsagok

Veszélyes a vizi kornyezetre, rovid tavu
(akut)

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu
(krénikus)

: Nincs osztalyozva (CLP).
: Nincs osztalyozva

: Nincs osztalyozva

Premium Long Life Coolant TWW/2WW - Concentrate

LC50 - Hal [1]

11156,291 mg/I (becsult érték)

Sodium 2-ethylhexanoate (19766-89-3)

LC50 - Hal [1]

> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oryzias latipes)

dinatrum-tetraborat, vizmentes (1330-43-4)

LC50 - Hal [1]

340 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Limanda limanda Source: IUCLID)

EC50 - Rékok [1]

1085 — 1402 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

EC50 96 o6ras - Algak [1]

158 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

EC50 96 6ras - Algak [2]

2,6 — 21,8 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])

etilén-glikol (107-21-1)

LC50 - Hal [1]

72860 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas)

LC50 - Hal [2]

20 ml/l

EC50 - Rékok [1]

> 100 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

EC50 96 6ras - Algak [1]

6500 — 13000 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC (kréonikus)

15380 mg/l @ 7d Pimephales promelas

NOEC (kronikus) rakfélék

8590 mg/l @ 7d Ceriodaphnia dubia
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12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag

Premium Long Life Coolant 1WW/2WW - Concentrate

Perzisztencia és lebonthatésag

Kiegészit6é informacié nem all rendelkezésre.

etilén-glikol (107-21-1)

Perzisztencia és lebonthatésag

Bioldgiailag kdnnyen lebomlik.

Bioldgiai lebomlas

90 - 100 % exposure time: 10d

12.3. Bioakkumulacios képesség

Premium Long Life Coolant 1WW/2WW - Concentrate

Eloszlaskoefficiens n-oktanol/viz

Nem alkalmazhatd

Bioakkumulaciés képesség

Kiegészit6é informacio nem all rendelkezésre.

Sodium 2-ethylhexanoate (19766-89-3)

Eloszlaskoefficiens n-oktanol/viz

1,3 (at 23 °C (at pH 7)

Disodium sebacate (17265-14-4)

Eloszlaskoefficiens n-oktanol/viz

-4,9 (at 20 °C (at pH 7.8)

dinatrum-tetraborat, vizmentes (1330-43-4)

BCF - Hal [1]

(no evidence of bioaccumulation)

Eloszlaskoefficiens n-oktanol/viz

-1,53 (at 22 °C (at pH 7.5)

etilén-glikol (107-21-1)

BCF - Hal [1]

10

Eloszlaskoefficiens n-oktanol/viz

-1,93

Bioakkumulacios képesség

Bioldgiailag nem halmozddik fel.

12.4. A talajban valé mobilitas

Premium Long Life Coolant 1WW/2WW - Concentrate

A talajban valé mobilitas

Adatok nem allnak rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Premium Long Life Coolant 1TWW/2WW - Concentrate

A PBT-tulajdonsagok feltarasanak
eredménye

NEM tartalmaz PBT és/vagy vPvP anyagokat = 0,1% mértékben a REACH
XIII. mellékletével 6sszhangban




BIZTONSAGI ADATLAP

Oldal : 15/19

Verzidszam : 3.0

Kiadas datuma :
03/11/2022

TOYOTA

Felvaltja ezt : 12/08/2022

CLP232

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Endokrin karosité tulajdonsagok altal
okozott kdros kornyezeti hatasokrol

12.7. Egyéb karos hatasok
Egyéb kéros hatasok

: A keverék nem tartalmaz 0,1%-0s vagy annal nagyobb koncentraciéban
olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének (1)
bekezdésével 6sszhangban létrehozott listdban, mint endokrin rendszert
karosité tulajdonsagokkal rendelkez6 anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz.
felhatalmazason alapuld bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU)
2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint
endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezd anyagot/anyagokat.

: Adatok nem allnak rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1.

Termék/Csomagoléas artalmatlanitasi
javaslatok

Hulladékkezelési modszerek

Eurdpai Hulladék Katalogus
(2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat. Az Gres edényeket és a

hulladékot biztonsdagos modon kell artalmatlanitani. A biztonsagos kezelésrdl
lasd a 7. szakaszt. A gyartd/szallité hatarozza meg a hasznositasra és
ujrafeldolgozasra vonatkozé informacidkat. Az Ujrahasznosités javasolt az
artalmatlanitassal vagy égetéssel szemben. Ha az Ujrahasznositasra nincs mod,
artalmatlanitasat a hulladékok artalmatlanitasara vonatkozé helyi elGirasoknak
megfeleléen kell elvégezni. A szennyezett gdongyodlegeket az anyaghoz
hasonléan kell kezelni. A hatalyos el6 irasoknak megfelel6 en tavolitsa el a
szennyezd dott anyagokat. Ovakodjon a hordéban maradt maradvanyoktol
vagy g6zoktdl.

: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani

A hulladékkédokat a felhasznaldnak kell meghataroznia, lehetéleg a
hulladékkezel6 hatdsagokkal folytatott egyeztetés alapjan

| 14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

ADR /RID /IMDG / IATA / ADN szerint

ADR | IMDG

| IATA | ADN | RID

14.1. UN-szam vagy azonosité szam

Nem alkalmazhato Nem alkalmazhaté

| Nem alkalmazhaté Nem alkalmazhaté Nem alkalmazhatd

14.2.

Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Nem alkalmazhato

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhatd

Nem alkalmazhato

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhatd

14.3.
Nem alkalmazhato

Szallitasi veszél

yességi osztaly(ok)

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhatd

Nem alkalmazhato

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhatd

Nem alkalmazhato

14.4. Csomagolasi csoport

| Nem alkalmazhato

| Nem alkalmazhato

Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhatd

14.5.

Kornyezeti veszélyek

Nem alkalmazhato Nem alkalmazhaté

| Nem alkalmazhaté

‘ Nem alkalmazhaté

Nem alkalmazhatd

Tovabbi informacidok nem allnak rendelkezésre

14.6. A felhasznalét érinté kiilonleges évintézkedések

A felhasznalét érint6 kulonleges

ovintézkedések

. Adatok nem allnak rendelkezésre
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- Szarazfoldon torténo szallitas
Nem alkalmazhato

- Tengeri Gton torténd szallitas
Nem alkalmazhato

- Légi aton torténéd szallitas
Nem alkalmazhaté

- Belfoldi folyami szallitas
Nem alkalmazhaté

- Vasuti szallitas
Nem alkalmazhato

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
Kod: IBC : Nem alkalmazhato.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi

elGirasok/jogszabalyok
15.1.1. EU-el6irasok

Az alabbi korlatozasok vannak érvényben az EU 1907/2006 szamu REACH rendeletének XVII fliggeléke értelmében:

anyagok vagy keverékek: A 3.1-3.6., a 3.7. (a szexualis mikodésre és termékenységre
vagy a fejlédésre gyakorolt karos hatasok), a 3.8. (kivéve a kabitd hatasokat), a 3.9. és a
3.10. veszélyességi osztaly

3(b) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatarozott kovetkezd veszélyességi Premium Long Life Coolant TWW/2WW -
osztalyok vagy kategoridk barmelyikére vonatkozé kritériumoknak megfelel6 folyékony | Concentrate ; etilén-glikol

reprodukciot karositd anyagként besorolt, az 5. fliggelékben felsorolt anyagok, illetve
1B. kategériaju, reprodukciot karositd anyagként besorolt, a 6. fliggelékben felsorolt
anyagok.

30. Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepld, 1A. kategdriaju, dinatrum-tetraborat, vizmentes

A REACH-jel6lt anyagok jegyzékében szereplé anyago(ka)t tartalmaz = 0,1 % vagy SCL koncentracioban: dinatrium-

tetraborat, vizmentes (EC 215-540-4, CAS 1330-43-4)
Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

15.1.2. Nemzeti eléirasok

Franciaorszag

Installations classées
No ICPE Désignation de la rubrique Code Régime| Rayon
na Not Applicable na na
Németorszag

Jogszabalyi hivatkozas : WGK 1, vizre kevéssé veszélyes (AwSV 1. melléklet szerinti besorolas)
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CLP232

Németorszagi Rendelet a veszélyes
incidensektél (12. BImSchV)

Hollandia
Waterbezwaarlijkheid

SZW:-lijst van kankerverwekkende
stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Borstvoeding

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Ontwikkeling

Dania
Dan ajanlasok és elbirasok

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Nem alkalmazhato

: Nem tartozik a 12. BImSchV ala (rendelet a kibocsatasok elleni védelemrél)
(Sulyos balesetekrdl szol6 elGiras)

: B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
: Egyik 0sszetevéje sem szerepel a listaban

: Egyik Osszetevdje sem szerepel a listaban
. Egyik 0sszetevéje sem szerepel a listdban

: dinatrum-tetraborat, vizmentes szerepel a listaban

. dinatrum-tetraborat, vizmentes szerepel a listdban

: 18 éven aluli fiatalok szdmara nem engedélyezett a termék hasznélata

A termékkel dolgozé terhes/szoptatd nék nem érintkezhetnek kézvetlendl a
termékkel.

Kémiai biztonsagi értékelést végeztek a keverék kovetkez6 anyagaira

etilén-glikol

16. SZAKASZ: Egyeb informaciok

Utalasok valtozasra:

2.2

Cimkézési elemek Médositva

3.2

Osszetétel/dsszetevék | Modositva

re vonatkozd adatok

Roviditések és betliszavak:

ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (Altalanos értékelési modszertan)

ADN = A veszélyes aruk nemzetkozi rajnai belvizi szallitasarol szolo eurdpai megallapodas

ADN = A veszélyes aruk nemzetkozi kozuati szallitasardl sz616 eurdpai megallapodas

CLP =1272/2008/EK rendelet a veszélyes anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasardl
IATA = Nemzetkozi Légiforgalmi Szovetség

IMDG = Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kodexe

LEL = Als6 robbanasi hatarérték

UEL = Felsé robbanasi hatarérték

REACH = A vegyi anyagok regisztralasat, értékelését, engedélyezését és korlatozasat szabalyozo keretrendelkezés

BTT = Athatolasi idé (maximalis viselési idGtartam)

DMEL = Szarmaztatott minimalis hatast okozo szint

DNEL = Szarmaztatott nem észlelt hatas szint

EC50 = Kozepes effektiv koncentracid

EL50 = Median effective level

ErC50 = EC50 a szaporodasi sebesség gatlasara vonatkoztatva

ErL50 = EL50 a szaporodasi sebesség gatlasara vonatkoztatva

EWC = Eurdpai Hulladék Katalégus

LC50 = Kozepesen letélis koncentracio
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LD50 = Kozepesen letalis dozis

LL50 = Kbzepes halalos dozis

NA = Nem alkalmazhato

NOEC = Megfigyelhet6 hatast nem okozo6 koncentracié

NOEL: megfigyelhet6 hatast nem okozo szint

NOELR = Megfigyelhet6 hatast nem okozé terhelési arany

NOAEC = Megfigyelhet6 karos hatast nem okozé koncentracio

NOAEL = Nincs megfigyelhetd karos hatas szint

M.N.S. = Kézelebbrdl nem meghatarozott

OEL = Munkahelyi kitettségi hatarértékek — rovid tavu kitettségi hatarértékek (STEL)

PNEC = Jdsolt nem észlelt hatas koncentracid

Mennyiségi szerkezet-hatas 6sszefiiggés (QSAR)

STOT = Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio

TWA = idével sulyozott atlag

VOC = lliékony szerves vegytiletek

WGK = Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Az adatlap 6sszedllitdsdhoz hasznalt : A beszallité adatai : SDS (Comma Xstream G48), supplier (Moove Lubricants).
kulcsadatok forrashelye ECHA (Eurépai vegyianyag-iigynokség). LOLI.
Betanitasi utmutatasok : A dolgozok képzése a helyes gyakorlatra. Kezelését csak szakképzett és

engedéllyel rendelkezé dolgozdk végezhetik.
Orszagos képvisel6 . Hungary:

Toyota Central Europe

Toyota Hungary Kft.

2040 Budaors, Budapark Keleti 4.

Tel: 06\23-885-100, Fax: 06\23-885-003

A H és az EUH mondatok teljes szévege:

Kizarélag szakmai felhasznal6 részére
Acute Tox. 4 (Szajon at) Akut toxicitas (szajon at), Kategoria 4
Eye Irrit. 2 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategoria
H302 Lenyelve artalmas.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H360D Karosithatja a sziiletendé gyermeket.
H360FD Karosithatja a termékenységet. Karosithatja a sziile- tendé gyermeket.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
Repr. 1B Reprodukcios toxicitas, 1B. kategéria
STOTRE 2 Célszervi toxicitas — ismétl6dé expozicid, 2. kategoria

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint
Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

JOGI NYILATKOZAT A jelen MSDS adatlapban szereplé informacidkat megbizhatonak tekintett forrasokbdl szereztiik be. Az
informaciok helyességére azonban nem vallalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatélagos garanciat. A termék kezelésének,
tarolasanak, hasznalatanak és hulladékhasznositasanak feltételeire és mddszereire nem vagyunk befolyassal, és ezekrél
nincs is tudomasunk. Ezen és mas okok miatt nem vallalunk felel6sséget a termék kezelésébdl, tarolasabadl, hasznalatabdl
vagy hulladékhasznositasabol ered6 és azokkal kapcsolatos barmely veszteségért és karért, és ezekkel kapcsolatosan
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kifejezetten kizarjuk barmely kotelezettséglinket. A jelen MSDS adatlap a jelen termékhez késziilt, azzal egytitt hasznalandé.
Ha a terméket egy masik termék dsszetevGjeként hasznaljak fel, akkor a jelen MSDS adatlapban szerepld informacidk

érvényulket vesztik. "




