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megnevezés Szín Kiszerelés Tartalom cs.e.
spray cikkszám

Gumiabroncs szerelő spray áttetsző
fehér spray 400 ml 1/ 12 249576

c.cs.: 04.021

Gumiabroncs szerelő spray
 • Védi a gumiabroncsokat, a keréktárcsaperemet és a gépeket
��A rendkívül jó kenés megakadályozza a gumiabroncsok 
szerelési sérüléseit
��Csökkenti a gép kopását

 • Gyors, egyszerű és tiszta munka
��Tiszta és láthatatlan száradás a keréktárcsán és a 
gumiabroncson
��Nagyon könnyű összeszerelés
��Biztonságos munkavégzés a magas kezdeti kenőhatás és 
a lefúvatási nyomás csökkentése miatt
��A gumiabroncsnyomás-érzékelők nem tömődnek el

Felhasználási területek
 • Gumiabroncsok felszerelése és leszerelése
 • Defekttűrő gumiabroncsokhoz használható és kompatibilis a 
gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerekkel
 • Rendkívül széles UHP (ultra nagy teljesítményű) 
gumiabroncsokhoz

Felhasználásra vonatkozó megjegyzések
 • Használat előtt felrázandó.
 • Melegítse fel a gumiabroncsot 15 °C hőmérsékletre
 • Egyenletesen vigye fel a felszerelést megkönnyítő spray-t 
a teljes keréktárcsaperemre és a gyöngy felületére, majd 
terítse szét egy szöszmentes ruhával
 • Ezután szerelje fel vagy szerelje le a gumiabroncsot az 
utasítások szerint

Technikai adatok
Vegyi bázis Diluted tenside solution
Illat karakteres
pH érték ~ 9,5


