
Gyors és megbízható a gyújtási 
problémák kiigazításában

Megelőző lépésként haszná-
landó a járművekben és az 
egyéb kis feszültségű gyújtás-
rendszerekben lévő nedvesség 
által okozott gyújtási prob-
lémák ellen

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes fel-
használás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási 
körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben 
ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat sem-
milyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szer-
ződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért 
garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Alkalmazási terület
Tisztítja a gyújtókábelt, az elosztófede-
leket és a csatlakozásokat

KONTAKT SPRAY

Cikkszám 0890 100 
Alkatr. menny. 1/12
Űrtartalom 300 ml
Szín Világossárga
Szag/illat Jellegzetes
Tárolhatóság a gyártástól számítva 24 hónap
Kémiai bázis Ásványolaj
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