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Cikkszam 0890 104
Alkatr. menny. 1/12
Urtartalom 150 ml
Szin Kek
Szag/illat Oldészerszer(
Kémiai bazis Dimetakril-sav éter
Tarolhatésag a gyartastél szamitva 24 hénap
Kapcsolédé termékek Cikkszém
Féktisztitd 0890 108 7
Megijegyzés Utmutaté

Figyelmeztetés: Ne szérja festékre! Fék-
tisztitéval azonnal tavolitsa el a marad-
vanyokat a lakkrél; killénben foltok kép-
z8dhetnek.

Haszndlat elétt a flakont rézza fel. Ala-
posan tisztitsa meg és szerelje fel az
akkumuldtor pélusait, péluskapcesait
stb., és szérjon réjuk egy vékony réteget
minden oldalrdl.

A haszndlati utasitdsok az dltalunk végzett vizsgalatokon és sajat tapasztalatainkon alapulé javaslatok; minden egyes fel-
haszndlés elétt végezzen prébat. Tekintettel az alkalmazdsok széles kérére, valamint a tdbbféle taroldsi és feldolgozasi
kérilményekre, nem vdllalunk semmilyen felelgsséget semmilyen egyéni haszndlatbél adédé kévetkezményért. Amennyiben
ingyenes iigyfélszolgdalatunk miszaki informdcidkat nydjt, vagy tandcsadé szolgdlatként mikédik, az iigyfélszolgdlat sem-
milyen felel8sséget nem véllal, kivéve, ha a megadott informacié vagy tandcs beletartozik az dltalunk megszabott, szer-
z8désben régzitett szolgdltatasaink kérébe, vagy a tandcsadé tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes mindségéért
garancidt véllalunk. Fenntartjuk a jogot miszaki véltoztatdsok és fejlesztések végrehaitdséra.

Hosszu tavu és héallé védelem
akkumulator pélusok szamara.

* A réteg védi az akkumuldtor pdlu-
sokat, péluskapcsokat és a dugds
csatlakozdsokat a korréziétdl, id8jé-
réstél és akkumuldtor savtdl

* Megakaddlyozza az atviteli ellendl-
last és a fesziltségesést, igy megné-
veli az akkumuldtor élettartamdt.



