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Tartalom ml Cikkszám Cse./db
500 0893 106 1
150 0893 106 1 1

Felhasználási területek:
Nagy nyomásterhelésnek kitett helyek kenésére ajánlott, pl. váltó-, gáz-, kuplung-
rudazat, bowdenek, zsanérok, stb.

Nyomásállóság nagy nyomásterhelés esetén

A nagy nyomásterhelés, és az alaptest nyíró-
mozgása ellenére a HHS 2000-es kenõfilmje
aktív marad, nem szakad meg. Megbízhatóan
választja el az alaptestet és az ellentestet, ezzel
biztosítva az optimális kopásvédelmet nagy-
nyomású környezetben is. Ez csak szennye-
zõdés mentes kenési környezetben lehetséges,
ezért ajánljuk minden felhasználás elõtt a HHS
CLEAN-nel (0893 106 10) történõ alapos
elõtisztítást.

Ezek az adatok ajánlások, melyek saját tapasztalatainkon alapulnak. Felhasználás elõtt
végezzen próbát.

HHS 2000
Kiemelkedõ nyomásállóságú résszintetikus olaj

Sokoldalúan felhasználható kenõ-
olaj kiegyensúlyozott, egymásra
épülõ tulajdonságokkal.

- Nyomásálló
Kiemelkedõen ellenálló kenõfilm kitûnõ
hang- és vibrációszigetelõ hatással.

- Jó kúszóképesség
Szûk helyeken is kitûnõ kenõképesség.
Ezáltal jól véd a korróziótól.

- Jó tapadóképesség
Nem sodródik le a felületrõl forgó
alkatrészek esetén sem.

- Jó anyagtûrés
O- és X-gyûrû állóság, valamint
mûanyagálló. Semlegesen viselkedik a
fényezett felületekkel szemben.

- Ellenáll fröccsenõ-, tengervíznek,
gyenge savaknak és lúgoknak.

- Szilikon-, gyanta- és savmentes.

- Hõállóság:
-35°C-tól +180°C-ig
Rövid ideig: +200°C

-Szín: sárgás

Viszkozitási index

HHS CLEAN
Cikkszám 0893 106 10!


