
Kiváló minőségű, fehér, hosszú 
élettartamú karbantartó zsír 
PTFE-adalékkal

Tartós
•	Kitűnő tömítés nedvesség és szen�-

nyeződésekkel szemben. Ez optimális 
oxidációs ellenállást nyújt és meghos�-
szabbítja a kenés időintervallumát.

•	Kitűnő korrózió elleni védelem

Kitűnő anyagkompatibilitás
•	Kitűnő kompatibilitás műanyaggal
•	Semlegesen viselkedik festett felüle-

tekkel szemben

Szilárd PTFE-kenőanyagot tar-
talmaz
•	Amint a zsírréteg elhasználódott, a 

PTFE-adalék átveszi a kenést (szá-
razon futó képesség)

•	Jó hőellenállás

Különleges, fehér pigmentáció
Optimális a kenési pontok azonosítá-
sának szempontjából karbantartási- és 
felülvizsgálati munkák során.

Ellenálló vízpermettel, sós 
vízzel, gyenge savakkal és 
lúgokkal szemben

Szilikon-, gyanta-, sav- és AOX-
mentes

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes fel-
használás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülmé-
nyekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes 
ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen fele-
lősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rög-
zített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát válla-
lunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Cikkszám 0893 106 7
Alkatr. menny. 1/12
Űrtartalom 400 ml
Kémiai bázis Ásványolaj
Alapolaj Ásványolaj
Szín Ragyogó fehér
Min./max. hőmérsékleti feltételek -15 a következőig: 150 °C
Max. rövidtávú hőállóság 200 °C
Tárolhatóság a gyártástól számítva 24 hónap

Kapcsolódó termékek Cikkszám
Előtisztító tapadó kenőanyaghoz HHS® Clean 0893 106 10

Alkalmazási terület
Felhasználható karbantartási és szolgál-
tatási munkák során, pl. csuklós pántok, 
csuklók, csúszósínek és még sok minden 
más kenéséhez.

Útmutató
Használat előtt a flakont jól rázza fel. A 
felhordás előtt a kenési pontot alaposan 
tisztítsa meg. Permetezze be a megtisztí-
tott felületet.

TAPADÓ KENŐANYAG HHS® GREASE
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