
Lítium-szappan és ásványi olaj 
bázisú univerzális zsír

•	Nagy terhelések esetén is stabil, és 
ellenáll az oxidációnak

•	Kitűnő tömítés, por- és kosztaszító 
hatású

•	Jó tapadási jellemzők
•	Praktikus, „pull-off“ kartusban
•	Szilikon-, sav-, gyanta- és AOX-mentes

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes fel-
használás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási/feldolgozási körülményekre, 
nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfél-
szolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen 
felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szol-
gáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenn-
tartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Cikkszám 0893 870 1
Alkatr. menny. 1/12
Űrtartalom 400 ml
Kémiai bázis Ásványolaj
Szín Sárga
Min./max. hőmérsékleti feltételek -30 a következőig: 130 °C
Min. cseppenéspont 180 °C
Tárolhatóság a gyártástól számítva 60 hónap

Kapcsolódó termékek Cikkszám
Kézi zsírzóprés 0986 00 

0986 001 
0986 002 

Fúvóka 0986 003 

Alkalmazási terület
Az általános kenőzsír felhasználható 
normál terhelésnek, alacsony és nagy 
fordulatszámnak, alacsony és magas 
hőmérsékleteknek kitett sikló és gördü-
lőcsapágyakhoz, valamint univerzális 
zsírként szintén használható általános 
gépi kenésekhez és bonyolult kenési 
pontokhoz.
Jó ellenállást/tömítést biztosít még 
nedves, vagy poros környezetben is, 
és még hosszú kenőcsövek esetében 
is jól szivattyúzható. Szintén használ-
ható könnyű terhelésnek kitett jármű 
és gépelemeknél, pl. tengelyek, orsók, 
elektromos motor csapágyak, golyós-
csapágyak és görgőscsapágyak, 
futóművek stb. kenésére.

Útmutató
Távolítsa el a fejrészt a fogantyúval, 
azután húzza ki a dugattyút és a rugót 
majd helyezze be a kartust. Csavarja rá 
a fejrészt, oldja ki a dugattyút; a kézi-
karos pisztoly ekkor használatra kész.

Megjegyzés
A zsírt műanyag kartusokban szállítjuk. 
A műanyag kartusok javítják a táro-
lási körülményeket (megakadályozzák, 
hogy a zsír magas hőmérsékleten szi-
várogjon). Tárolja száraz, hűvös helyen, 
függőleges helyzetben! A jármű, gép 
és szerelvény gyártójának működtetésre 
vonatkozó utasításait be kell tartani!  
Kérjük, további információkért tekintse át 
a műszaki adatlapot.
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