BIZTONSAGI ADATLAP [T [—
a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1 Termékazonositd
Méarkanév : SZORORAGASZTO 500 ML

Termék kodja : 0890 100 055

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznéla-
sai

Az anyag/keverék felhaszni- : Ragasztok
lasa Szakipari hasznélatra szant termék

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Tarsasag . Wirth Szereléstechnika Kft.

2040 Budadérs, Gyar u. 2.

Telefon © (23) 418 130
Telefax . (23) 418 137
A biztonsagi adatlapért fele- : prodsafe@wuerth.com

I6s személy email cime

1.4 Siirg6sségi telefonszam

Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)(0-24h): +36 (80) 201 199. Wiirth
Szereléstechnika Kft. H-CS: 7:30-17:00, P: 7:30- 16:00: (23) 418 130

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolés (1272/2008/EK RENDELETE)

Aeroszolok, 1. Kategoria H222: Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.
H229: Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hata-
sara megrepedhet.

Bérirritacio, 2. Kategoria H315: Bérirritaléd hatasu.

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicid, 3.  H336: Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Kategéria
Hosszu tavu (krénikus) vizi toxicitési ve- H411: Mérgezd a vizi élbvilagra, hosszan tartd
szély, 2. Katego6ria karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
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a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w WU RTH

SZORORAGASZTO 500 ML
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Veszélyt jelzd piktogramok

)

Figyelmeztetés . Veszély

Figyelmezteté mondatok . H222 Rendkivll tlzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megre-
pedhet.

H315 Bdrirrital6 hatasu.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast

okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé : Megeldzés:
mondatok P210 Hétdl, forro fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas

gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzés.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznélat utan
sem.

P261 Kerilje a permet belélegzését.

P271 Kizardlag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben
hasznélhato.

P273 Keriilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe val6 kijutasat.

Beavatkozas:
P391 A kidmlott anyagot dssze kell gydjteni.
Téarolas:

P410 + P412 Napfénytdl védendb. Nem érheti 50 °C/ 122 °F
hémérsékletet meghaladé hé.

Veszélyes osszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:
Dimetil-éter
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok
Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan

2.3 Egyéb veszélyek
Senki altal nem ismert.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozoé informaciok

3.2 Keverékek

Komponensek

Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio
EU-szdm (% wiw)
Sorszam
Regisztracids szdm

Dimetil-éter 115-10-6 Flam. Gas 1A; H220 >=30-<50
204-065-8 Press. Gas Liquefied
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603-019-00-8 gas; H280
01-2119472128-37 STOT SE 3; H336
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, |64742-49-0 Flam. Lig. 2; H225 >=30-<50
ciklikus izoalkanok Skin Irrit. 2; H315
601-008-00-2 STOT SE 3; H336
01-2119475515-33 Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
Szénhidrogének, C6, izoalkanok, |64742-49-0 Flam. Liq. 2; H225 >=20-<25
Iciklikus, <5% n-hexan Skin Irrit. 2; H315
01-2119484651-34 STOT SE 3; H336
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

A jelolések magyarazatat lasd a 16. részben.

4. SZAKASZ: Elsdsegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos tanacsok Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Nem mulé panaszok esetén, vagy barmely kétséges esetben
orvoshoz kell fordulni.

Az els6segélynyujtoknak figyelmet kell forditaniuk az 6nvéde-
lemre és hasznalniuk kell a javasolt személyi védbfelszerelést,
amikor fennall az anyaggal valo esetleges érintkezés veszélye
(l&sd 8. rész).

ElsGsegély-nyujték védelme

Belégzés esetén friss levegére kell vinni.
Ha tiinetek Iépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén

Erintkezés esetén a bért azonnal, legaldbb 15 percen at sok
vizzel kell lemosni mikdzben a szennyezett ruhazatot és cipét
le kell venni.

Orvosi felligyelet sziikséges.

A szennyezett ruhat hasznalat el6tt ki kell mosni.

A cip6t Ujra hasznalat el6tt alaposan ki kell tisztitani.

Bérrel valo érintkezés esetén

Szembe keriilés esetén El6vigyazatbol a szemet vizzel ki kell mosni.

Ha irritcié 1ép fel és az folytatédik, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: Hanytatni TILOS.
Ha tiinetek Iépnek fel, orvoshoz kell fordulni.
Alaposan oblitse ki a szajat vizzel.

Lenyelés esetén

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Kockazatok Bérirritalo hatasu.
Almosséagot vagy szédulést okozhat.
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4.3 A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Kezelés . Tuneti és szupportiv kezelést kell alkalmazni.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltdanyag :  Szaraz por
Szaraz homok

Az alkalmatlan oltbanyag . Szén-dioxid (CO2)
Oltépor
Hab
Viz

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Kllénleges veszélyek a tliz- : Figyelmeztetés: a viz taplalja a tliz terjedését.
oltas soran Visszalobbanas jelentds tavolsagra lehetséges.
A gbz06k levegbvel robband keveréket alkothatnak.
Egési termékeknek valo kitétel karosithatja az egészséget.
A hémérséklet emelkedésénél a magas géznyomas kovetkez-
tében az edények meghasadasanak veszélye all fenn.

Veszélyes égéstermékek . Szeén-oxidok

5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat

Tlzoltok kulonleges védéfel- :  Tiz esetén hordozhatd légzékésziiléket kell viselni. Személyi

szerelése védobfelszerelést kell hasznalni.

Specidlis oltdsi mddszerek : Az anyag égése esetén, a tlizet éghet6 fém tizeként lehet
kezelni.

Oltaskor megfeleld médiat kell alkalmazni, vagy el kell szige-
telni, és hagyni kell leégni.

A nem nyitott taroléedények hitésére vizpermet hasznalhato.
A tlizoltaskor keletkezd elfolyd vizet nem szabad a csatornaba
vagy folyévizbe engedni.

A helyi szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.

Ha biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a sértetlen tartalyo-
kat a tlizteruletrdl.

A terlletet ki kell Uriteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi Ovintézkedések : Minden gyujtoéforrast el kell tavolitani.
Személyi védbfelszerelést kell hasznalni.
Tartsa be a biztonsagi kezelési tanacsokat (lasd 7. rész), és a
személyes védéfelszerelésre vonatkozo javaslatokat (lasd 8.
rész).
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6.2 Kérnyezetvédelmi évintézkedések

Kdrnyezetvédelmi dvintézke- : Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat.

dések Ha biztonsdgosan meg lehet valésitani, akkor a tovabbi szi-
vargast vagy elfolyast meg kell akadalyozni.
Meg kell akadalyozni, hogy nagy terileten elterjedjen (pl. el-
szigeteléssel vagy olaj gatakkal).
A szennyezett mosdvizet 6ssze kell gyljteni és hulladékként
elhelyezni.
Ha jelentds mennysiégl elfolyast nem lehet visszatartani, a
helyi hatésagokat értesiteni kell.

6.3 A terlleti elhatarolés és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

Szennyezésmentesités mod- : Szikramentes eszkdzoket kell hasznalni.

szerei Inert nedvszivo anyaggal fel kell itatni.
A gazt/g6ézt/kodot vizsugarral le kell nyomni.
Ha nagy mennyiségi anyag omlik ki, gattal vagy mas megfe-
leld modszer segitségével kell megakadalyozni az anyag ter-
jedését. Ha a korulkeritett anyag szivattylzhatd, akkor a felta-
karitott anyagot megfelel6 tartalyban kell tarolni.
A visszamaradé anyagot itassa fel megfelelé abszorbens se-
gitségével.
A kibocsétott anyagokra és annak artalmatlanitasukra, illetve
a kibocsatott anyagok eltavolitAsdhoz hasznalt anyagokra és
targyakra vonatkoz6 helyi vagy nemzeti rendeleteknek megfe-
leléen kell eljarni. Az On feladata lesz a hatalyos rendeletek
azonositasa.
A biztonsagi adatlap 13. és 15. fejezete informacidkkal szolgal
egyes helyi vagy nemzeti rendeletekrol.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

Technikai intézkedések . Lasda mt’]s;aki intézk('adése'ket az EXPOZICIO
ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM részben.

Helyi/teljes szell6zés . Ha nem all rendelkezésre megfelel6 szell6ztetés, hasznalja
helyi elszivo szell6ztetéssel.
Ha a helyi expoziciés potencial értékelése arra utal, akor kiza-
rélag robbanasbiztos elszivo ventillatorral felszerelt tertleten

hasznalja.
Biztonsagos kezelésre vo- . Bérre vagy ruhazatra ne keruljon.
natkozé tanacsok Kerlilje a permet belélegzését.

Lenyelni tilos.
Szemmel ne érintkezzen.
A hasznalatot kévetéen a bdrt alaposan meg kell mosni.

5/25



BIZTONSAGI ADATLAP [T [—
a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020

A munkahelyi expozicio értékelés eredménye alapjan kezelje
a helyes ipari higiéniai, egészséguigyi és biztonsagi gyakorlat-
nak megfeleléen

H6t6l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtél és mas gyujtéd-
forrastél tavol tartandd. Tilos a dohanyzas.

A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell.

El6zzék meg a kiomlések és hulladékok okozasat, csdkkent-
sék minimalisra a kérnyezetben valé felszivddast.

Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.

Egészségugyi intézkedések : Ha a vegyi anyagnak val6 kitettség a szokasos hasznélat
soran valdszinisithet6, biztositson a szemablité rendszereket
€s biztonsagi zuhanyokat a munkahely kézelében. A hasznéa-
lat kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad. A szennye-
zett ruhat hasznalat el6tt ki kell mosni.

7.2 A biztonsagos térolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

A tarolasi helyekre és ataro- : Elzéarva tarolandd. Hlvos, jol szellbztetett helyen kell tartani. A
I6edényekre vonatkozo kove- sajatos nemzeti szabalyozdsnak megfeleléen kell tarolni. Ki-
telmények lyukasztani, tlizbe dobni hasznalat utan is tilos. Hivds helyen

tartandé. Napfénytdl védendd.

Tanacs a szokasos tarolas- : Ne tarolja egyitt a kovetkezd terméktipusokkal:
hoz Onreaktiv anyagok és keverékek

Szerves peroxidok

Oxidalészerek

Tlzveszélyes szilard anyagok

Piroforos folyadékok

Piroforos szilard anyagok

Onmeleged6 anyagok és keverékek

Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok és

keverékek

Robbandanyagok
Tarolasi id6szak . 24 Hoénap
Ajanlott tarolasi h6meérséklet : 5-35°C

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Kilonleges felhasznalas(ok) : Nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellenérzése/egyéni védelem

8.1 Ellen6rzési paraméterek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Komponensek CAS szadm Erték tipus (Az Ellenérzési paraméterek Béazis
expozicids Ut)
Dimetil-éter 115-10-6 TWA 1.000 ppm 2000/39/EC
1.920 mg/m?3
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Tovabbi informaciok: Indikativ

| AK-érték | 1.920 mg/m3 | HU OEL
Tovabbi informéciok: 91/322/EGK iranyelvben kdzolt érték
| CK-érték | 15.360 mg/m3 | HU OEL
Tovabbi informéciok: 91/322/EGK iranyelvben kdzolt érték
Szénhidrogének, 64742-49-0 | TWA 500 ppm 2000/39/EC
C7, n-alkanok, 2.085 mg/m?3
ciklikus izoalkanok

Tovabbi informaciok: Indikativ

| AK-érték [ 2.000 mg/m3 | HU OEL
Tovabbi informé&cidk: 2000/39/EK irdnyelvben kdzdlt érték
| CK-érték | 16.000 mg/m3 | HU OEL
Tovabbi informéacidk: 2000/39/EK irdnyelvben kdzolt érték
| MK-érték (Kéd) [ 5 mg/m? | HU OEL
Tovébbi informacidk: Rakkeltd
Szénhidrogének, 64742-49-0 | MK-érték (Kod) 5 mg/m3 HU OEL

C6, izoalkanok,
ciklikus, <5% n-
hexan

Tovabbi informaciok: Rakkeltd

A bomlasi termékek foglalkozasi expoziciés hatarértékei

Komponensek CAS szam Erték tipus (Az Ellen6rzési paraméterek Bazis
expozicids ut)
Formaldehid 50-00-0 AK-érték 0,6 mg/m3 HU OEL

Tovabbi informaciok: Béron at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbdl szarmazoé expoziciét csak a
leveg6ben megengedett koncentraciojuk mértékének megfeleléen veszik fi-
gyelembe, Tulérzékenységet okozé (szenzibilizald) tulajdonsagu anyag (az
anyagra érzékeny egyéneken 'tulérzékenységen' alapulé bér-, Iégzérendszeri,
esetleg mas szervet/szervrendszert k&rositd megbetegedést okozhat), Mar6
hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

| CK-érték [ 0,6 mg/m3 | HU OEL

Tovabbi informaciok: Béron at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbdl szarmazo6 expoziciot csak a
leveg6ben megengedett koncentraciojuk mértékének megfeleléen veszik fi-
gyelembe, Tulérzékenységet okozo (szenzibilizald) tulajdonsagu anyag (az
anyagra érzékeny egyéneken 'tulérzékenységen' alapuld bér-, Iégzérendszeri,
esetleg mas szervet/szervrendszert karosit6 megbetegedést okozhat), Maro
hatdsu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

STEL 0,6 ppm 2004/37/EC
0,74 mg/m3
Tovéabbi informaciék: Bérszenzibilizacio, Rakkelté anyagokkal és mutagének-
kel
TWA 0,3 ppm 2004/37/EC
0,37 mg/m3
Tovéabbi informacidk: Bérszenzibilizacio, Rakkelté anyagokkal és mutagének-
kel
Metanol 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m3
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Tovabbi informéciok: Indikativ, A foglalkozasi expozicios hatarérték mellé tett
'bér' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bérén keresztul jelentés mérték-
ben behatolhat a szervezetbe

| AK-érték | 260 mg/m3 | HU OEL

Tovéabbi informaciok: Béron at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbdl szarmazo6 expoziciét csak a
leveg6ben megengedett koncentraciojuk mértékének megfeleléen veszik fi-
gyelembe, 2006/15/EK iranyelvben kozolt érték, Ingerld anyag (izgatja a bért,
nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

| CK-érték | 2.080 mg/m3 | HU OEL

Tovabbi informaciok: Bérén at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbdl szarmazd expoziciét csak a
levegében megengedett koncentraciojuk mértékének megfeleléen veszik fi-
gyelembe, 2006/15/EK iranyelvben kdzolt érték, Ingerlé anyag (izgatja a bért,
nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) az 1907/2006 szdmu EK szabélyozéas szerint:

Az anyag megneve- Felhasznéalas Expozicios at- Lehetséges egész- Erték
zése vonal ségugyi hatasok
Dimetil-éter Munkavallalék | Belégzés Hosszutavu - szer- 1894 mg/m3
vezeti hatdsok
Fogyasztok Belégzés Hosszltava - szer- 471 mg/m3
vezeti hatdsok
Szénhidrogének, C7, | Munkavallalok | Belégzés Hosszutava - szer- 2085 mg/ms3
n-alkanok, ciklikus vezeti hatasok
izoalkanok
Munkavallalok | Bérrel valé Hosszutava - szer- 300 mg/kg
érintkezés vezeti hatdsok bw/nap
Fogyasztok Belégzés Hosszutava - szer- 447 mg/m3
vezeti hatdsok
Fogyasztok Bérrel vald Hosszutava - szer- 149 mg/kg
érintkezés vezeti hatdsok bw/nap
Fogyaszték Lenyelés Hosszutava - szer- 149 mg/kg
vezeti hatdsok bw/nap
Szénhidrogének, C6, | Munkavallalok | Belégzés Hosszutava - szer- 5306 mg/ms3
izoalkanok, ciklikus, vezeti hatdsok
<5% n-hexan
Munkavallalok | Bérrel vald Hosszutava - szer- 13964 mg/kg
érintkezés vezeti hatdsok bw/nap
Fogyaszték Belégzés Hosszutavua - szer- 1131 mg/m?3
vezeti hatdsok
Fogyasztok Bérrel valo Hosszutava - szer- 1377 mg/kg
érintkezés vezeti hatasok bw/nap
Fogyasztok Lenyelés Hosszutava - szer- 1301 mg/kg
vezeti hatasok bw/nap

Becsilt hatasmentes koncentracié (PNEC) az 1907/2006 szadmu EK szabéalyozas szerint:

Az anyag megnevezése Kornyezeti médium Erték

Dimetil-éter Edesviz 0,155 mg/l
Tengerviz 0,016 mgl/l
Id8szakos hasznalat/kibocsatas 1,549 mg/l
Szennyvizkezel§ izem 160 mg/l
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BIZTONSAGI ADATLAP [T [—
a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020
Edesvizi liledék 0,681 mg/kg
szaraz tdmeg
Tengeri Gledék 0,069 mg/kg
szaraz tdmeg
Talaj 0,045 mg/kg
szaraz tdmeg

8.2 Az expozicio ellendrzése

Miliszaki intézkedések

A feldolgozas soran nagyon veszélyes 6sszetevok keletkezhetnek (lasd 10. rész).

Minimalizalja a munkahelyi expozicids koncentraciokat.

Ha nem all rendelkezésre megfelel6 szellztetés, hasznalja helyi elszivd szellztetéssel.

Ha a helyi expozicios potencidl értékelése arra utal, akor kizarélag robbanasbiztos elszivo ventil-
latorral felszerelt terlileten hasznalja.

Személyi védofelszerelés

Szemvédelem . A kovetkezd személyi védofelszerelést kell viselni:
Védbszemiveg
A berendezésnek meg kell felelnie az MSZ EN166 szab-
vanynak
Kézvédelem
Anyag . Nitril-kaucsuk
Ateresztési ideje : 480 min
Kesztyl vastagsag : 0,7mm
Védd index . 6. Osztaly
Megjegyzések . Avegyszerellenes véddkesztylk kivitelét a veszélyesanyag

koncentraciotol és mennyiségtél figgéen munkahely szerint
kell megvalasztani. A fent emlitett specialis felhasznalasra
készilt védbkesztylk vegyszereknek valo ellenallasat ajanla-
tos a keszty(ik gyartdjaval tisztazni. Sziinetek el6tt és a mun-
kanap végén kezet kell mosni.

Bor- és testvédelem . Valassza ki a megfelel6 védéoltozéket, alapul véve a vegy-
szerall6 adatokat és a helyi expoziciés potenciél felbecsiilé-
Sét.
A kovetkez8 személyi védbfelszerelést kell viselni:
Ha az értékelés arra utal, hogy robbanasveszélyes légkor
vagy tlzvillanas kockazata all fenn, akkor hasznéljon égés-
gatlé antisztatikus védéruhazatot.
A bérrel valé érintkezés elkertlésére athatolhatatlan védéru-
hazatot (kesztyl, kétény, csizma stb.) kell viselni.

Légutak védelme . Ha nem all rendelkezésre megfelel6 helyi szell6ztetés, vagy
az expozicio értékelése az ajanlott irdnyelveken tili expozici-
6t mutat, hasznaljon lIégzésvédelmet.

A berendezésnek meg kell felelnie az MSZ EN137 szab-
vanynak

Tipusu sz(rd :  Hordozhaté légzdkésziilék
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BIZTONSAGI ADATLAP [T [—
a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Kilsé jellemzék . Cseppfolyositott gaz tartalma aeroszol

Hajtéanyag . Dimetil-éter

Szin . bézs

Szag . éterillatd

Szagkiszobérték . Nincs adat

pH-érték . Nincs adat

Olvadaspont / fagyaspont : Nincs adat

Kezdeti forraspont és forras- : Nem alkalmazhat6

ponttartomany

Lobbanaspont . -25°C
A Iqbbanéspont csak az aeroszolost tartaly folyékony részére
érvényes.

Péarolgéasi sebesség . Nem alkalmazhat6

Tlzveszélyesség (szilard, : Rendkivil tizveszélyes aeroszol.

gazhalmazallapot)

Felsé robbanasi hatar/ Fels6 : 18,6 %(V)
gyulladasi hatar

Alsé6 robbanasi hatér / Alsé : 0,7 %(V)
gyulladési hatéar

Gbznyomas : Nem alkalmazhato
Relativ g6zsiriiség . Nem alkalmazhato
Siriség : 0,75 g/cm3 (20 °C)
Oldékonysag (oldékonysagok)

Vizben val6 oldhatosag . részben oldhat6
Megoszlasi hdnyados: n- . Nem alkalmazhat6
oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet : 235°C
Bomlasi hémérséklet : Az anyag vagy keverék nincs dnreaktivként osztalyozva.
Viszkozitas
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BIZTONSAGI ADATLAP [T [—
a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020
Kinematikus viszkozitas . Nem alkalmazhato
Robbanasveszélyes tulajdon- : Nem robbanasveszélyes
sagok
Oxidalé tulajdonsagok . Az anyagot vagy a keveréket nem osztalyozzak oxidalénak.

9.2 Egyéb informaciok
Részecskeméret . Nem alkalmazhaté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1 Reakcidkészség
Nincs besorolva reaktivitasi veszélyként.

10.2 Kémiai stabilitas
Normal kérilmények kdzott stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok :Rendkivul tizveszélyes aeroszol.
A g6zdk levegbvel robbanékony keveréket alkothatnak.
A hémérséklet emelkedésénél a magas géznyomas kovetkez-
tében az edények meghasadasanak veszélye all fenn.
Erés oxidalészerekkel reakcidba léphet.
Veszélyes bomlastermékek képzédnek magas hémérséklete-

ken.
10.4 Keriilendd korulmények
Kerllendé korilmények : Hé, lang és szikra.
10.5 Nem osszeférheté anyagok
Kerllend6 anyagok . Oxidéloészerek
Viz
10.6 Veszélyes bomlastermékek
Hébomlas : Formaldehid
Metanol

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informacidk

11.1 A toxikoldgiai hatdsokra vonatkoz6 informécié

A valbészinl expoziciés utra . Belégzés
vonatkozo informacio Bérrel valo érintkezés
Lenyelés

Szemmel val6 érintkezés
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BIZTONSAGI ADATLAP [T [—
a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020

Akut toxicitas
A rendelkezésre all6 informéaciok alapjan nem keriilt besorolasra.

Komponensek:

Dimetil-éter:

Akut toxicitas, belélegzés :  LC50 (Patkany): 164000 ppm
Expozicios id6: 4 h
Vizsgalati légkor: g4z

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

Akut toxicitas, szjon &t . LD50 (Patkany): > 5.840 mg/kg
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

Akut toxicitas, belélegzés . LC50 (Patkany): > 23,3 mg/l
Expozicids id6: 4 h
Vizsgélati légkor: géz
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

Akut toxicitas, béron at . LD50 (Patkany): > 2.800 mg/kg
Becslés: Az anyag vagy keverék béron at nem okoz akut
mérgezést
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:

Akut toxicitas, szajon at . LD50 (Patkany): 16.750 mg/kg
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdél szarmazo adatok alapjan

Akut toxicitas, belélegzés . LC50 (Patkany): 259,354 mg/l
Expozicids id6: 4 h
Vizsgélati légkor: géz
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

Akut toxicitas, béron at : LD50 (Nyul): > 3.350 mg/kg
Becslés: Az anyag vagy keverék b6rén at nem okoz akut
mérgezést
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

Borkorrozio/borirritacio
Bérirritald hatasu.

Komponensek:

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

Faj : Nyl
Eredmény . Bérirritacio
Megjegyzések . Hasonlé anyagokbél szarmazé adatok alapjan

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:
Faj : Nyl
Médszer . OECD vizsgalati irAnymutatasai 404
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BIZTONSAGI ADATLAP [T [—
a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Elsé kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020
Eredmény . Bodrirritacio

Sllyos szemkarosodas/szemirritacio
A rendelkezésre all6 informaciok alapjan nem keriilt besorolasra.

Komponensek:

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

Faj : Nyul
Eredmény : Nincs szemirritacio
Megjegyzések . Hasonl6 anyagokbdl szdrmaz6 adatok alapjan

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:

Faj : Nyul
Eredmény : Nincs szemirritacio
Megjegyzések . Hasonl6 anyagokbdl szdrmaz6 adatok alapjan

Légzbszervi vagy bérszenzibilizacié

Borszenzibilizacio

A rendelkezésre allo informaciok alapjan nem kerilt besorolasra.
Léguti tulérzékenység

A rendelkezésre allo informéciok alapjan nem kerilt besorolasra.

Komponensek:

"Szenhldrogenek C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

Vizsgalati tipus . Maximisation Test

Expozicios Gtvonal . Borrel valo érintkezés

Faj . Tengerimalac

Eredmény . negativ

Megjegyzések . Hasonl6 anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

"Szenhldrogenek C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:

Vizsgalati tipus . Lokalis nyirokcsomoé vizsgalat (LLNA)
Expozicios Gtvonal . Borrel valo érintkezés

Faj . Egér

Eredmény :  negativ

Megjegyzések . Hasonl6 anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

Csirasejt-mutagenitas
A rendelkezésre allo informéciok alapjan nem keriilt besorolasra.

Komponensek:

Dimetil-éter:

In vitro genotoxicitas . Vizsgélati tipus: Bakteridlis ellenkez6 iranyu mutacios vizsga-
lat (AMES)
Maodszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 471
Eredmény: negativ
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BIZTONSAGI ADATLAP

a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint

ww WURTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzio Felllvizsgalat datu-
3.0 ma:
19.11.2020

SDS szam: Utolsé kiadas datuma: 19.08.2020
2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018

In vivo genotoxicitas

Vizsgalati tipus: In vitro kromoszdma rendellenesség vizsgalat
Maodszer: OECD vizsgélati iranymutatasai 473
Eredmény: negativ

Vizsgalati tipus: EmI&s sejtek in vitro génmutaciés vizsgalata
Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 476
Eredmény: negativ

Vizsgélati tipus: Nemhez kotott recessziv letalis mutacio vizs-
géalat a Drosophila melanogasterben (n vivo)

Felhasznélasi ut: belégzés (gaz)

Eredmény: negativ

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

In vitro genotoxicitas

Vizsgéalati tipus: In vitro kromoszdéma rendellenesség vizsgalat
Eredmény: negativ
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

Vizsgélati tipus: Bakteridlis ellenkez6 irdnyd mutécios vizsga-
lat (AMES)

Eredmény: negativ

Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

Vizsgélati tipus: EmIés sejtek in vitro génmutacids vizsgalata
Mdédszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 476

Eredmény: negativ

Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

"Szenhldrogenek C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:

In vitro genotoxicitas

In vivo genotoxicitas

Rakkelté hatas

Vizsgéalati tipus: Bakteridlis ellenkezé iranyu mutéacios vizsga-
lat (AMES)

Eredmény: negativ

Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

Vizsgélati tipus: In vitro kromoszdéma rendellenesség vizsgéalat
Eredmény: negativ
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

Vizsgalati tipus: EmI&s sejtek in vitro génmutéacios vizsgalata
Eredmény: negativ
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazé adatok alapjan

Vizsgalati tipus: Mutagenicitas (in vivo emlés csontvel6 cito-
gén teszt, kromoszéma analizis)

Faj: Patkany

Felhasznélasi Ut: belégzés (gbz)

Eredmény: negativ

A rendelkezésre all6 informéaciok alapjan nem keriilt besorolasra.
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BIZTONSAGI ADATLAP [T [—
a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Elsé kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020

Komponensek:

Dimetil-éter:

Faj . Patkany

Felhasznalasi Gt . belégzés (g6z)

Expozicios idd : 2Ev

Eredmény . negativ

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:

Faj . Patkany

Felhasznalasi at . belégzés (g6z)

Expozicios idd : 2Ev

Eredmény . negativ

Megjegyzések . Hasonl6 anyagokbdl szarmazé adatok alapjan
Faj . Egér

Felhasznélasi ut . belégzés (g62z)

Expozicios id6 : 2Ev

Eredmény :  negativ

Megjegyzések . Hasonl6 anyagokbdl szd&rmaz6 adatok alapjan

Reprodukcids toxicitas
A rendelkezésre allo informéciok alapjan nem kerilt besorolasra.

Komponensek:
Dimetil-éter:
A fogamzdképességre gya- @ Vizsgélati tipus: Ismételt adagoldsd kombindlt toxicitas-
korolt hatasok vizsgalat reprodukcids/fejlédési toxicitas szlirévizsgalat
Faj: Patkdny
Felhaszndlasi Ut: belégzés (g6z)
Eredmény: negativ
Hatasok a magzat fejlédésé- : Vizsgalati tipus: Embrionalis-magzati fejlédés
re Faj: Patkany

Felhaszndlasi Ut: belégzés (g6z)
Eredmény: negativ

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:
A fogamzoképességre gya- : Vizsgalati tipus: Kétgeneracios reprodukcids toxicitas-
korolt hatdsok vizsgalat
Faj: Patkany
Felhasznélasi Ut: belégzés (gbz)
Eredmény: negativ
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

Hatasok a magzat fejlédésé- : Vizsgalati tipus: Termékenység / embrionalis fejlédés korai
re szakasza

Faj: Patkany

Felhasznalasi Ut: belégzés (g6z)

Eredmény: negativ
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a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020

Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazé adatok alapjan

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:
A fogamzoképességre gya- : Vizsgalati tipus: Kétgeneracios reprodukcios toxicitas-
korolt hatdsok vizsgalat
Faj: Patkany
Felhasznalasi ut: belégzés (g6z)
Eredmény: negativ
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

Hatasok a magzat fejlédésé- : Vizsgalati tipus: Embrionalis-magzati fejlédés
re Faj: Patkany
Felhaszndlasi Ut: belégzés (g6z)
Eredmény: negativ
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

Komponensek:

Dimetil-éter:
Becslés : Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:
Becslés : Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:
Becslés . Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allo informéciok alapjan nem kerilt besorolasra.

Ismételt dbzis toxicitas

Komponensek:

Dimetil-éter:

Faj . Patkany
NOAEL . 47,11 mg/l
Felhasznélasi ut . belégzés (g6z)
Expozicios id6 : 2a

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

Faj . Patkany

NOAEL . 12,47 mg/l

Felhasznalasi Gt . Belégzés

Expozicios id6 : 90 Nap

Megjegyzések . Hasonl6 anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan
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a 1907/2006 szadmu EK rendelet szerint w wu RTH

SZORORAGASZTO 500 ML

Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
19.11.2020

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:

Faj . Patkany, him

NOAEL ;10,504 mg/l

Felhasznalasi Gt . belégzés (g62z)

Expozicios id6 : 90 Nap

Megjegyzések . Hasonlé anyagokbél szarmazé adatok alapjan

Belégzési toxicitas
A rendelkezésre allo informaciok alapjan nem kerilt besorolasra.

Komponensek:

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

Az anyag vagy a keverék ismert, hogy emberi Iégzési toxicitdsi veszélyt okoz, vagy ugy tekintek,
mintha emberi |égzési toxicitasi veszélyt okozna.

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:

Az anyag vagy a keverék ismert, hogy emberi [égzési toxicitasi veszélyt okoz, vagy ugy tekintek,
mintha emberi |égzési toxicitasi veszélyt okozna.

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1 Toxicitas

Komponensek:

Dimetil-éter:
Toxicitas halakra . LC50 (Poecilia reticulata (Guppi)): > 4.100 mg/l
Expozicios id8: 96 h

Toxicitas daphniara és egyéb : EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): > 4.400 mg/I

vizi gerinctelen szervezetek- Expozicios id6: 48 h

re

Toxicitas a mikroorganizmu- : EC10 (Pseudomonas putida): > 1.600 mg/I
sokra

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

Toxicitas halakra : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)): > 13,4
mg/l
Expozicios id6: 96 h
Vizsgélati anyag: Vizben oldddo frakcié
Mddszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 203
Megjegyzések: Az oldhatdsagi hatarnal nem jelentkezik toxici-

tas
Toxicitas daphniara és egyéb : EL50 (Daphnia magna (¢rias vizibolha)): 3 mg/I
vizi gerinctelen szervezetek- Expozicios id6: 48 h
re Vizsgalati anyag: Vizben old6dé frakcio

Médszer: OECD Vizsgalati utmutato, 202
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Verzié Fellilvizsgalat datu- SDS szam: Utolso6 kiadas datuma: 19.08.2020
3.0 ma: 2821131-00006 Els6 kiadas datuma: 25.05.2018
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Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazé adatok alapjan

Toxicitas a algak/vizi noveé- . EL50 (Selenastrum capricornutum (z6ld alga)): > 10 - 100
nyek mg/l

Expozicios id6: 72 h

Vizsgalati anyag: Vizben old6dé frakcio

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 201

Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

NOELR (Selenastrum capricornutum (zéld alga)): 0,1 mg/l
Expozicids id6: 72 h

Vizsgélati anyag: Vizben oldddo frakcié

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 201

Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

Toxicitas daphniara és egyéb : NOEC: 0,17 mg/l
vizi gerinctelen szervezetek- Expozicios id8: 21 np
re (Krénikus toxicitas) Faj: Daphnia magna (6rias vizibolha)
Vizsgalati anyag: Vizben old6dé frakcio
Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 211
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo6 adatok alapjan

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:

Toxicitas halakra : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)): > 10 -
100 mg/Il
Expozicios id8: 96 h
Vizsgalati anyag: Vizben old6dé frakcio
Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 203
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

Toxicitas daphniara és egyéb : EL50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): > 1 - 10 mg/I
vizi gerinctelen szervezetek- Expozicios id6: 48 h
re Vizsgalati anyag: Vizben old6dé frakcio
Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 202
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

Toxicitas a algak/vizi nové- . EL50 (Selenastrum capricornutum (zéld alga)): > 10 - 100
nyek mg/I

Expozicios idd: 72 h

Vizsgélati anyag: Vizben oldddo frakcié

Médszer: OECD Vizsgalati utmutato, 201

Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

NOELR (Selenastrum capricornutum (zéld alga)): 0,1 mg/l
Expozicios id6: 72 h

Vizsgalati anyag: Vizben oldddo frakcid

Mddszer: OECD Vizsgalati ttmutatd, 201

Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazé adatok alapjan

Toxicitas daphniara és egyéb : NOELR:>0,1-1 mgl/l
vizi gerinctelen szervezetek- Expozicios id6: 21 np
re (Krénikus toxicitas) Faj: Daphnia magna (6riés vizibolha)
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Maodszer: OECD Vizsgélati itmutato, 211
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazé adatok alapjan

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Komponensek:

Dimetil-éter:

Biolégiai lebonthatdsag . Eredmény: Biolégiailag nem kénnyen lebonthatd.
Biologiai lebomlés: 5 %
Expozicios idd: 28 np
Mdédszer: OECD vizsgalati irAanymutatasai 301D

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:
Biolégiai lebonthatdsag . Eredmény: Biolégiailag kénnyen lebonthato.
Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 301F
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmaz6 adatok alapjan

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <5% n-hexan:
Biolégiai lebonthatdsag . Eredmény: Biolégiailag kénnyen lebonthato.
Biologiai lebomlés: 98 %
Expozicios idd: 28 np
Modszer: OECD vizsgalati iranymutatdsai 301F
Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazo adatok alapjan

12.3 Bioakkumuléciés képesség

Komponensek:

Dimetil-éter:
Megoszlasi hanyados: n- . log Pow: 0,2
oktanol/viz

"Szénhidrogének, C7, n-alkanok, ciklikus izoalkanok:

Megoszlasi hanyados: n- : log Pow: >4
oktanol/viz Megjegyzések: Hasonlé anyagokbdl szarmazé adatok alapjan

"Szénhidrogének, C6, izoalkanok, ciklikus, <56% n-hexan:
Megoszlasi hdnyados: n- . log Pow: 3,6
oktanol/viz

12.4 A talajban valé mobilitas
Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem vonatkozik ra

12.6 Egyéb karos hatasok
Nincs adat
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék . A helyi szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.
Az Eurdpai Hulladék Katalégus alapjan a Hulladék Kédok nem
a termékre, hanem a felhasznalasra jellemzéek.
A Hulladék kdédokat a felhasznald hatarozza meg, lehetdleg a
kérnyezetvédelmi hatdsagokkal egyeztetve.

Szennyezett csomagolas . Az Ures tartalyokat Ujra hasznositas vagy hulladék kezelés
céljabol jévahagyott hulladék kezeld telepre kell vinni.
Az Ures tartalyok maradékot tartalmazhatnak, ami veszélyes
lehet.
Az ilyen tartélyokat ne helyezze nyomas ala, ne véagja, he-
gessze, forrassza, keményforrassza, lyukfirja, és tartsa tavol
hétél, szikratdl, nyilt langtél vagy mas gyujtéforrastél. Felrob-
banhatnak és sériilést és/vagy a halalt okozhatnak.
Ha nincs kulén meghatarozva: Fel nem hasznalt termékként
artalmatlanitsa.
Az aeroszolos palackokat teljesen Uritse ki (a hajtégazt bele-
értve)

Hulladék kéd . A kovetkez6 Hulladék kédok csak javaslatok:

felhasznalt termék
16 05 04, nyomasallo tartalyokban térolt, veszélyes anyagokat
tartalmazo6 gazok (ideértve a halonokat is)

felhasznalatlan termék
16 05 04, nyomasallo tartalyokban tarolt, veszélyes anyagokat
tartalmazo6 gazok (ideértve a halonokat is)

tisztitatlan csomagolasok

15 01 04, fémcsomagolas

15 01 10, veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

14. SZAKASZ: Széllitdsra vonatkoz6 informaciok

14.1 UN-szam
ADN : UN 1950
ADR : UN 1950
RID : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA : UN 1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
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ADN AEROSZOLOK
ADR AEROSZOLOK
RID AEROSZOLOK
IMDG AEROSOLS
(Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Hydrocar-
bons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane)
IATA Aerosols, flammable

14.3 SzAallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Csomagolasi csoport

ADN

Csomagolasi csoport
Osztalyba sorolasi szabaly
Cimkék

ADR

Csomagolasi csoport
Osztalyba sorolasi szabaly
Cimkeék

Alagutakra vonatkoz6 korla-
tozdsok kédja

RID

Csomagolasi csoport
Osztélyba sorolasi szabaly
Veszélyt jel6l6 szamok
Cimkék

IMDG

Csomagolasi csoport
Cimkeék

EmS Kdéd

IATA (Szallitmany)
Csomagolasi utasitas (teher-
szallité repuilégép)
Csomagolasi utasitas (LQ)
Csomagolasi csoport
Cimkék

IATA (Utas)

Csomagolasi utasitas (utas-
szallité repulégép)
Csomagolasi utasitas (LQ)

2
2
2
21
21

Rendelet szerint nincs besorolva
5F
2.1

Rendelet szerint nincs besorolva
5F
2.1

(D)

Rendelet szerint nincs besorolva
5F
23
2.1

Rendelet szerint nincs besorolva
2.1
F-D, S-U

203
Y203

Rendelet szerint nincs besorolva
Flammable Gas

203

Y203
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Csomagolasi csoport . Rendelet szerint nincs besorolva
Cimkeék :  Flammable Gas

14.5 Kornyezeti veszélyek

ADN

Veszélyes a kdrnyezetre . igen
ADR

Veszélyes a kdrnyezetre . igen
RID

Veszélyes a kdrnyezetre . igen
IMDG

Tengeri szennyezd anyag . igen

14.6 A felhasznalo6t érintd kiilonleges ovintézkedések

Az itt megadott szallitdsi osztalyozas(ok) csak tajékoztatd jellegliek és a csomagolatlan anyagnak
a jelen biztonsai adatlapban leirt tulajdonséagain alapulnak. A szallitadsi besoroldsok a szallitas
maodjatol, a csomagolas méretétél és a helyi vagy az orszagos szabalyozasok valtozataitdl fugg-
hetnek.

14.7 A MARPOL-egyezmeény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas
Megjegyzések . A szallitott 4llapotban nem alkalmazhat6 termékként.

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informéaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséguigyi és kdrnyezetvé-
delmi eléirasok/jogszabalyok

REACH - Egyes veszélyes anyagok, készitmények és . Nem alkalmazhat6

arucikkek gyartasaval, forgalomba hozatalaval és fel-

hasznalasaval kapcsolatos korlatozasok (XVII. Melléklet)

REACH - A kulonds aggodalomra okot ad6 anyagok : Nem alkalmazhat6
engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk).

REACH - Az engedélykoteles anyagok jegyzéke (XIV. : Nem alkalmazhat6
Melléklet)

1005/2009/EK rendelete az 6zonréteget lebonté anya- . Nem alkalmazhat6
gokroél

(EU) 2019/1021 Rendelete a kérnyezetben tartésan . Nem alkalmazhato
megmaradod szerves szennyezd anyagokroél (atdolgozas)

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 649/2012/EK rende- : Nem alkalmazhat6
lete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatala-
rél

Seveso lll: Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl.
Mennyiség 1 Mennyiség 2
P3a TUZVESZELYES 150 t 500 t
AEROSZOLOK
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E2 KORNYEZETI 200t 500t
VESZELYEK
34 Petréleumtermékek és 2500t 25.000t

alternativ izemanyagok a)
benzinek és naftak; b) ke-
rozinok (ideértve a sugar-
hajtémi-tzemanyagokat
is); ¢) gazolajok (ideértve a
dizelizemanyagokat, a
haztartasi tizel6olajokat és
a gazolajkeverékeket is); d)
nehéz fitéolajok; e) alter-
nativ tizel6anyagok, ame-
lyek az a)—d) pontban emli-
tett termékekkel megegye-
z6 célokat szolgalnak, va-
lamint gyulékonysaguk és
kérnyezeti veszélyeik tekin-
tetében hasonl6 tulajdon-
ségokkal birnak

lllékony szerves vegyuletek : Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2010/75/EU iranyelve (
2010. november 24.) az ipari kibocsatasokrol (a kdrnyezet-
szennyezés integralt megel6zése és csOkkentése)
lllékony szerves vegyulet (VOC) tartalom: 78,7 %, 590,5 g/l
Megjegyzések: VOC tartalom (nem viz)

Egyéb szabalyozasok:

Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelmérdl szol6 94/33/EK iranyelvet, vagy a
szigorubb szabéalyozdsokat, amennyiben alkalmazanda.

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kap-
csolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Egy kémiai biztonsagi értékelés nem lett kivitelezve.

16. SZAKASZ: Egyéb informéaciok
Egyéb informaciok . Azokat az elemeket, amelyeknél valtoztatasok torténtek a

korabbi verzidhoz képes két figgbleges vonallal emeljuk ki a
dokumentum szdvegtestében.

Az H-mondatok teljes szbvege

H220 . Rendkivil tiizveszélyes gaz.

H225 . Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H280 . Nyomas alatt lévé gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H304 . Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.
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H315 . Bérirritalé hatasu.
H336 : Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
H411 : Mérgezd a vizi éldvildgra, hosszan tarté karosodast okoz.

Egyéb roviditések teljes szévege
Aquatic Chronic : Hosszu tavua (kronikus) vizi toxicitasi veszély

Asp. Tox. . Aspiracios veszély

Flam. Gas . Tlzveszélyes gazok

Flam. Liqg. . Tlzveszélyes folyadékok

Press. Gas : Nyomas alatt 1év6 gazok

Skin Irrit. : Borirritacié

STOT SE . Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio

2000/39/EC . A Bizottsag 2000/39/EK iranyelve végrehajtasaval kapcsolat-

ban a javasolt foglalkozasi expozicios hatarértékek elsé lista-
janak létrehozasarol

2004/37/EC . 2004/37/EK iranyelve a munkajuk soran rakkelté anyagokkal
és mutagénekkel kapcsolatos kockdzatoknak kitett munkaval-
lalok védelmérél

2006/15/EC :Javasolt foglalkozéasi expozicios hatarértékek

HU OEL : Munkahelyek kémiai biztonsagardl - Szamu melléklet 1: Ve-
szélys anyagok munkahelyi levegében megengedett AK- és
CK-értékei, illetbleg eltGrhetd MK

2000/39/EC / TWA . Hatarérték - 8 6ras
2004/37/EC | STEL :  Rovid tavi expozicios hatar
2004/37/EC | TWA :  id6vel sulyozott atlagot
2006/15/EC / TWA . Hatarérték - 8 6ras

HU OEL / AK-érték . Atlagos koncentracio

HU OEL / CK-érték . Cslcskoncentracio

HU OEL / MK-érték : Maximalis koncentracio

ADN - A veszélyes aruk nemzetkozi belvizi hajézasban torténd szallitasarol sz6l6 eurépai megal-
lapodas; ADR - A veszélyes aruk nemzetkdzi kozati szallitdsardl sz6l6 eurdpai megéllapodas;
AlIC - Ipari vegyi anyagok ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Mate-
rials (Amerikai Anyagvizsgalati Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrol, jeldlésrdl és
csomagolasrél szol6 rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rékkelt§, mutagén vagy rep-
rodukciot karositd; DIN - A Német Szabvanyigyi Intézet szabvanya; DSL - Belfoldi anyagok jegy-
zéke (Kanada); ECHA - Eurépai Vegyianyag-ligynokség; EC-Number - Europai K6zdsségi szam;
ECx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6dd koncentracié; ELx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6do
terhelés besorolasa; EmS - Sirgésségi Utemterv; ENCS - Létezd és Uj vegyi anyagok jegyzéke
(Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6dé ndvekedési Gtem; GHS - Globdlisan harmo-
nizalt rendszer; GLP - Helyes laboratériumi gyakorlat; IARC - Nemzetkdzi Rakkutatd Ugynokség;
IATA - Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat 6mlesztve szallité
hajok épitésére és felszerelésére vonatkozd nemzetkozi szabalyzat; IC50 - Fél maximalis gatlo
koncentracid; ICAO - Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet; IECSC - Létezd vegyi anyagok eu-
répai jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kddexe; IMO - Nemzetkozi Ten-
gerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsagi és egészségvédelmi térvény (Japan); ISO - Nemzet-
kozi Szabvanylgyi Szervezet; KECI - Létez6 vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halalos
koncentracio a vizsgalt populacio 50 %-anal; LD50 - Halalos dézis a vizsgalt populacio 50%-anal
(atlagos halalos dézis); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés megel&zésérdl szolo nemzet-
kozi egyezmény; n.o.s. - Kozelebbrél nem meghatarozott; NO(A)EC - Medfigyelhetd (karos ha-
tast) nem okozé koncentracio; NO(A)EL - Megfigyelhetd karos hatast nem okoz6 szint; NOELR -
Megfigyelhetd hatast nem okozoé terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-zélandi jegyzéke; OECD -
Gazdasagi Egyuttmikddési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi és szennye-
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zésmegeldzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS - Vegysze-
rek és vegyi anyagok fllop-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatas dsszeflig-
gés; REACH - A vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasa-
rél szél6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet; RID - Veszélyes aruk nemzetkozi
vasUti fuvarozasarol szolé megallapodas; SADT - Ongyorsulé bomlasi hémérséklet; SDS - Biz-
tonsagi adatlap; SVHC - kilénds aggodalomra okot ad6é anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani
jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozé miszaki szabalyok; TSCA - Mérgezé anya-
gok ellendrzésérdl szolo torvény (Egyesiilt Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Tovabbi informaciok

Az adatlap elkészitésében . Bels6 miiszaki adatok, adatok a nyersanyag biztonsagi adat-
felhasznalt kulcsfontossagu lapokbdl és az OECD eChemPortal keresési eredményekbdl
adatok forrasai €s az Eurdpai Vegyianyag-ligynokseégtél,

http://echa.europa.eu/

A keverék osztalyozasa: Osztalyozési folyamat:

Aerosol 1 H222, H229 A termékadatok vagy értékelés alap-
jan

Skin Irrit. 2 H315 Szamitasi mbédszer

STOT SE 3 H336 Szamitasi modszer

Aquatic Chronic 2 H411 Szamitasi modszer

Azokat az elemeket, amelyeknél valtoztatadsok torténtek a korabbi verziéhoz képes két fuggéle-
ges vonallal emeljiik ki a dokumentum szdvegtestében.

A biztonsagi adatlapon talalhat6 informacié a legjobb tudasunk, ismereteink és vélekedésiink
szerint helyes a kiadasi datumkor. Ez az informacio kizarélag a biztonsagos kezeléssel, haszna-
lattal, feldolgozassal, tarolassal, szallitassal, artalmatlanitassal és kibocsatassal kapcsolatban
nyujt utmutatast és nem tekintendd garanciaként vagy barmely tipusi minéség specifikacioként.
A ko6zolt informacié kizarélag az anyagbiztonsagi adatlap tetején meghatérozott specialis anyagra
vonatkozik és eléfordulhat, hogy az anyagbiztonsagi adatlapban meghatarozott anyagot egyéb
anyagokkal kombinaltan vagy barmely folyamatban hasznaljak, kivéve, ha a szévegben meghaté-
rozasra kerilt. Az anyag felhasznél6inak &t kell tekintenitk az informéaciét és a javaslatokat a
szandékolt kezelési, hasznélati, feldolgozéasi és tarolasi méd meghatérozott 6sszefliggésében,
beleértve az anyagbiztonsagi adatlapban meghatarozott anyag alkalmassaganak felmérését a
felhasznal6 végterméke szempontjabdl, ha alkalmazandé.

HU / HU
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