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Cikkszam 0893 055 400
Cs.e./db 1

Urtartalom 400 ml

Kémiai bazis Asvanyolaj

Szin

Vildgossarga atlétszd

Min./max. flakon megmunkalasi hémérséklet

-10 a kévetkez8ig: 40 °C

Min./max. hémérsékleti feltételek

-30 a kévetkezdig: 130 °C

Tarolhatésag a gyartastél szamitva

24 Hénap

Tartaly

Aeroszolflakon

Széréfej tipus

Kétagu széréfej

Alkalmazasi terilet
Rozsdaoldé

A kiemelked8 kiszoképesség biztositia a gyors behatoldst a rozsddba és a korrdzids rétegbe

Kenéanyag

Kitind ken8képesség Kikiiszobdli a csikorgd és nyikorgd zajokat. Csdkkenti a surléddst

és a kopdst

Tisztitészer

Behatol a szennyez8désekbe, zsir és olaj lerakéddsokba, ezdltal biztositia a 6 tisztitdsi

teljesitményt

Korrézio elleni védelem

Optimdlis tapaddsi tulajdonsagok fém felileteken. Egy vékony, viszkézus védéfilm
megakaddlyozza a nedvesség behatoldsdt még a mikro-egyenetlenség( teriiletekre

is, ennélfogva hatékonyan véd a rozsda és a korrézié ellen

Kontakt spray

Sokoldalu spray széleskord fel-
hasznalasi terilettel, multi-
funkcionalis szérofejjel.

Kenés, tisztitas és karbantartas
* Kendanyag zdrak, csuklépdntok, per-
selyek, ldncok és ajtézdrak részére

* Megszinteti a csikorgdst és a nyi-
korgést, valamint visszadllitia a meg-
szorult vagy beragadt alkatrészek
csUszdsat

* Tisztitja és védi a mGanyag és fém
részeket, igy mint példaul a burko-
latok és a hdz

Eltavolitia rozsdat és véd a kor-

rozio ellen

* Lazitja a rozsdds csavarokat, csésze-
relvényeket, anydkat, csuklékat, bov-
den-huzalokat, tengelyeket, zarakat

stb.

Beszivarog az elektromos és elektro-

nikus részekbe, és kiszoritja a nedves-
séget

* Meggdtolja korrézié kialakuldsét
fémeken és elektromos alkatrészeken,
kébeldsszekstsksn, reléken, duga-
szokon, kapcsoldsokon, stb.

* Megakaddlyozza a zérhengerek és a
zdrszerkezetek elfagydsét

Gyanta-, sav- és szilikonmentes

Nem tamadja meg a gumit, a
festéket és a mGanyagokat

Utmutaté

Haszndlat el8tt rézza fel a flakont, per-
metezze be a kezelendd részeket, és
rovid ideig hagyja hatni. Haszndlat utén
fejiel lefelé permetezze ki a csébél az
anyagot.
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STEP-

A viz- és nedvességkiszoritd képesség, valamint a kiemelkedd kiszéképesség javitja
az elektromos vezetést és kikiszébdli a maradékdramot

A haszndlatra vonatkozé utasitdsok az dltalunk végzett vizsgdlatokon és sajat tapasztalatainkon alapulé javaslatok; java-
soljuk, hogy minden egyes felhaszndlds elétt végezzen prébat. Tekintettel az alkalmazdsok széles kérére, valamint a téroldsi
és felhaszndlési kérilményekre, nem tudunk garantdlni egy konkrét alkalmazdsi eredményt. Amennyiben ingyenes iigyfél-
szolgdlatunk mészaki informacidkat nydit, vagy tandcsadé szolgdlatként miksdik, a szolgdltatasnyujtassal semmilyen felelds-
séget nem vdllal, kivéve, ha a megadott informécié vagy tandcs beletartozik az dltalunk megszabott, szerz8désben régzitett
szolgaltatasaink kérébe, vagy a tandcsadé tudatosan cselekedett. Garantdljuk termékeink egyenletes mindségét. Fenntartjuk
a jogot miszaki vdltoztatdsok végzésére, illetve a termékek tovabbi fejlesztésére.




